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LT – Prieš montuodami vėdinimo įrenginį atsisiųskite „Montavimo instrukciją“ / EN – Before installing air handling unit download „Installation 
manual“ / CZ – Před instalací vzduchotechnické jednotky si stáhněte „Instalační příručku“/ DA – Før installation af luftbehandlingsenheden, 
download ‚Installationsmanual‘ / DE – Laden Sie vor der Installation der Lüftungsanlage das „Installationshandbuch“ herunter / ET – Enne 
õhu käitlemise seadme paigaldamist laadige alla „Paigaldusjuhend“ / FI – Ennen ilmanvaihtoyksikön asentamista lataa ‚Asennusopas‘ / 
FR – Avant d‘installer l‘unité de traitement de l‘air, téléchargez le « Manuel d‘installation » / IT – Prima di installare l‘unità di trattamento 
aria, scaricare il ‚Manuale di installazione‘ / LV – Pirms gaisa apstrādes iekārtas uzstādīšanas lejupielādējiet „Uzstādīšanas rokasgrāmatu“ / 
NL – Download voor het installeren van de luchtbehandelingsunit het „Installatiehandleiding“ / NO – Før installasjonen av 
ventilasjonsenheten, last ned „Installasjonsmanual“ / PL – Przed zainstalowaniem jednostki wentylacyjnej pobierz „Instrukcję instalacji” / 
SE – Innan du installerar luftbehandlingsenheten, ladda ner ‚Installationsmanualen‘ / SK – Pred inštaláciou vzduchotechnickej jednotky si 
stiahnite „Inštalačný manuál“ / UA – Перед установкою блоку обробки повітря завантажте «Інструкцію з установки»

LT – Prieš įjungdami vėdinimo įrenginį atsisiųskite „Vartotojo instrukciją“ / EN – Before turning on an air handling unit, download 
„User manual“ / CZ – Před zapnutím vzduchotechnické jednotky si stáhněte „Uživatelskou příručku“ / DA – Før du tænder 
luftbehandlingsenheden, download ‚Brugermanual‘ / DE – Laden Sie das „Benutzerhandbuch“ herunter, bevor Sie die Lüftungsanlage 
einschalten / ET – Enne õhu käitlemise seadme sisselülitamist laadige alla „Kasutusjuhend“ / FI – Ennen ilmanvaihtoyksikön käynnistämistä 
lataa ‚Käyttöopas‘ / FR – Avant de mettre en marche une unité de traitement de l‘air, téléchargez le « Manuel d‘utilisation » / IT – Prima 
di accendere l‘unità di trattamento aria, scaricare il ‚Manuale dell‘utente‘ / LV – Pirms gaisa apstrādes iekārtas ieslēgšanas lejupielādējiet 
„Lietotāja rokasgrāmatu“ / NL – Download voordat u de luchtbehandelingsunit inschakelt het „Gebruikershandboek“ / NO – Før du slår 
på ventilasjonsenheten, last ned „Brukermanual“ / PL – Przed włączeniem jednostki wentylacyjnej pobierz „Instrukcję obsługi” / SE – 
Innan du slår på luftbehandlingsenheten, ladda ner ‚Användarmanualen‘ / SK – Pred zapnutím vzduchotechnickej jednotky si stiahnite 
„Používateľský manuál / UA – Перед увімкненням блоку обробки повітря завантажте «Посібник користувача»
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1. INTRODUCTIE

De luchtbehandelingsunit (luchtbehandelingskast) is ontworpen om te zorgen voor een goede ventilatie binnen een gebouw. De lucht-
behandelingskast verwijdert binnenlucht met kooldioxide, diverse allergenen en stof en vervangt deze door gefilterde verse lucht van buiten. 
Aangezien de lucht buiten meestal kouder of warmer is dan de lucht binnen het gebouw verzamelt een geïntegreerde warmtewisselaar 
thermische energie uit de binnenlucht en brengt het meeste daarvan over naar de toevoerlucht. 

Wanneer een warmtewisselaar de gewenste temperatuur niet kan bereiken kunnen verwarmings- of koelunits worden bijgezet.1

De bediening, het onderhoud en de reparatie van de luchtbehandelingskast mag geenszins worden uitgevoerd door 
volwassenen of minderjarigen met een mentale, fysieke of zintuiglijke beperking, evenmin als volwassenen of minderja-
rigen met onvoldoende kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht en instructies staan van de persoon die verantwoor-
delijk is voor hun veiligheid, overeenkomstig deze instructies.

Warmtewisselaars en verwarmingsunits (of koelingsunits) zijn ontworpen om tijdens het ventileren van gebouwen ver-
warmings- of koelverliezen te compenseren en daarom bevelen wij gebruik als hoofdverwarming/-koeling niet aan. Het 
kan zijn dat de unit een door een gebruiker ingestelde luchttoevoertemperatuur niet kan realiseren wanneer de feitelijke 
ruimtetemperatuur aanzienlijk afwijkt van de gewenste ruimtetemperatuur. Dit zal leiden tot een inefficiënt bedrijf van 
de warmtewisselaar.

Zorg dat de unit op een daartoe speciaal ingerichte plaats wordt geïnstalleerd en dat alle kanalen en de bedrading zijn 
aangesloten voordat de unit wordt ingeschakeld. Controleer of er zich vreemde voorwerpen, afval of gereedschap in 
de unit bevinden. Overtuig u ervan dat filters zijn geïnstalleerd en de condensafvoer is aangesloten (indien nodig). Bij 
twijfel neemt u contact op met uw installateur of met een vertegenwoordiger van ‘Komfovent’ zodat u zeker weet dat 
de unit bedrijfsklaar is.

We raden u aan de unit altijd ingeschakeld te laten. Wanneer ventilatie niet nodig is, laat u de unit draaien op minimaal 
(20%). Dit zal zorgen voor een goed binnenklimaat en zal condensatie binnenin de unit beperken. Condensatie die anders 
elektronische componenten zou kunnen beschadigen.

Waak er steeds over dat kinderen niet in een luchtbehandelingskast kunnen grijpen of met een luchtbehandelingskast 
kunnen spelen zonder toezicht van een volwassene.

Dit symbool geeft aan dat, ingevolge de WEEE-richtlijn (2002/96/EC) en uw nationale wetgeving, dit product niet mag worden verwijderd als huishoudelijk 
afval. Dit product moet worden overgedragen aan een daartoe aangewezen inzamelpunt of een erkend inzamelcentrum voor Elektrische en Elektronische 
Apparatuur (EEA). Onjuiste behandeling van dit type afval kan het natuurlijk milieu en de gezondheid van mensen in gevaar brengen vanwege de poten-
tieel gevaarlijke stoffen die in het algemeen in verband staan met EEA. Uw medewerking aan de correcte wijze van verwijdering van dit product zal tevens 
bijdragen aan een doeltreffend gebruik van natuurlijke grondstoffen. Voor informatie over waar u uw afgedankte apparatuur ter recycling kunt depone-
ren, neemt u contact op met uw gemeente, de afvalbeheerder, een goedgekeurde AEEA-recyclingsdienst of uw ophaaldienst voor huishoudelijk afval.

2. FUNCTIES VAN DE LUCHTBEHANDELINGSKAST

Voor het creëren van een comfortabel binnenklimaat kunt u de mate van luchtverversing (ventilatievoud) en de luchttemperatuur 
aanpassen en ook een wekelijks luchtverversingsschema instellen. Diverse extra functies maken het regelen van alle ventilatieprocessen 
gemakkelijk en verlagen het elektriciteitsverbruik.

2.1. Luchtdebietregeling

Het ventilatortoerental van de luchtbehandelingskasten wordt aangepast door de geselecteerde luchtdebietregelmethode:
•	 CAV – Constant-Air-Volume-regeling. Het ventilatortoerental wordt aangepast door het meten van het luchtdebiet en dit te vergelijken 

met de ingestelde waarde. De ventilator draait precies op het toerental nodig om het ingestelde luchtdebiet te realiseren, onafhankelijk 
van drukvariaties. Zo zal bijvoorbeeld wanneer luchtfilters vervuild raken het ventilatortoerental automatisch worden opgevoerd om 
hetzelfde luchtdebiet te verkrijgen als tijdens bedrijf met schone filters. In de bedrijfswijzen stelt de gebruiker het gewenste luchtdebiet 
voor iedere ventilator afzonderlijk in. Het luchtdebiet wordt ingesteld en gemeten in m3/h of l/s.

•	 VAV – Variable-Air-Volume-regelmodus. Met deze modus kan een constante luchtdruk in de kanalen worden gehandhaafd doordat het 
ventilatortoerental zich aanpast aan de drukvariaties in het luchtverversingssysteem. De luchtdruk in de kanalen wordt gemeten met 
optionele VAV-druksensors geïnstalleerd in de toevoer- en afvoerkanalen en aangesloten op de klemmen B6 en B7 van de hoofdregelaar 
(zie de ‹Installatiehandeiding›). De gebruiker stelt in de bedrijfsmodi voor de toevoer- en afvoerlucht afzonderlijk een gewenste lucht-
drukwaarde in. De luchtdruk wordt ingesteld en gemeten in Pa. 

•	 DCV – Direct-Air-Volume-regelmodus. Deze modus lijkt erg op de CAV-modus maar als extra kunt u hier het ventilatortoerental aanpas-
sen door een 0..10 V regelsignaal op de klemmen B6 en B7 van het moederbord aan te sluiten (zie de «installatiehandleiding»). Als de 
regelsignaalspanning verandert wordt het ventilatortoerental overeenkomstig aangepast. d.w.z. 10V komt overeen met de ingestelde 
waarde voor het luchtdebiet terwijl 2V overeenkomt met 20% van de ventilatorcapaciteit. 
Hoe u de luchtdebietregeling instelt staat beschreven in het hoofdstuk ’Regelingen en Instellingen’.

1	 Afhankelijk van de aangeleverde apparatuur.
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2.2. Temperatuur regeling

De temperatuur in de luchtbehandelingskast wordt in stand gehouden door de werkelijke temperatuur te meten en deze te vergelijken 
met de door de gebruiker ingestelde temperatuur. Vervolgens worden, afhankelijk van of de toevoerlucht moet worden verwarmd of gekoeld, 
de warmtewisselaar of aanvullende verwarmings-/koelingsunits ingeschakeld. Beschikbare regelmethodes voor de temperatuur”:
•	 Regeling temperatuur toevoerlucht – de unit levert lucht met de door de gebruiker ingestelde temperatuur.
•	 Regeling temperatuur afvoerlucht – de unit selecteert automatisch de temperatuur voor de toevoerlucht om te zorgen dat de tempe-

ratuur van de afgezogen lucht wordt bereikt en zo snel mogelijk in stand gehouden. De temperatuur van de ruimte wordt gemeten door 
middel van een geïntegreerde temperatuursensor voor de afvoerlucht.

•	 Regeling temperatuur ruimte – de unit selecteert automatisch de temperatuur van de toevoerlucht om te zorgen dat de temperatuur 
in de ruimte wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden op het niveau gemeten door de in de afstandsbediening geïntegreerde 
sensor. Het bedieningspaneel moet in de ruimte worden geïnstalleerd waar de temperatuur in stand moet worden gehouden.

•	 Balans – De temperatuur van de toevoerlucht wordt op hetzelfde niveau gehouden als die van de afgezogen lucht en daarom kan er 
geen gewenste temperatuur worden geselecteerd. De temperatuur van de afgezogen lucht wordt gemeten door middel van een geïn-
tegreerde temperatuursensor voor de afvoerlucht. . 
Hoe de temperatuurregeling te selecteren staat beschreven in ’Regelingen en Instellingen’.

Om de aanvoertemperatuur op het bedieningspaneel weer te geven, moet temperatuursensor1 in het toevoerluchtka-
naal worden geïnstalleerd (zie “Domekt installatiehandleiding”).

2.2.1. Thermostaatfunctie2

Het C6.1 bedieningspaneel kan ook worden gebruikt als kamerthermostaat om externe verwarming of koeling in of uit te schakelen op 
basis van de temperatuur van de ruimte waar het bedieningspaneel is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld een verwarmingsketel of warmtepomp die 
is aangesloten op de LBK-regelaar (zie “Installatiehandleiding”) wordt ingeschakeld zodra de temperatuur van het bedieningspaneel dat in de 
kamer is geïnstalleerd onder de ingestelde waarde zakt. U hoeft dus geen aparte thermostaat te installeren die deze apparaten in de kamer 
activeert. De thermostaatfunctie kan ook actief zijn wanneer het apparaat is gestopt.

Als er twee bedieningspanelen worden gebruikt voor één LBK, kunnen ze allebei werken als een aparte thermostaat om verschillende 
apparaten in/uit te schakelen. Hiervoor moet u opgeven welke besturingsklemmen geactiveerd worden door elk van de bedieningspanelen. 

Voor informatie over het activeren van de “Thermostaatfunctie” en de bijbehorende instellingen, zie hoofdstuk “Regeling en 
instellingen”.

2.3. Standaard bedrijfsmodi

4 standaard bedrijfswijzen zijn er voor uw luchtbehandelingskast beschikbaar. Iedere bedijfsmodus heeft een vooringesteld luchtde-
biet en gewenste temperatuur niveaus:

WEG NORMAAL INTENSIEF BOOST

Intensiteit van de ventilatie 20% 50% 70% 100%

Temperatuur instellen 20°C 20°C 20°C 20°C

Deze instellingen kunt u wijzigen (zie «Regelingen en Instellingen»).

2.4. Speciale bedrijfsmodi

4 speciale bedrijfswijzen zijn er voor uw luchtbehandelingskast beschikbaar. Bij inschakelen van de bedrijfswijzen KEUKEN, OPENHAARD 
en NEGEREN worden deze ingesteld voor een bedrijfstijd van 1 min. tot 300 min. Bij de bedijfsmodus VAKANTIE wordt de bedrijfstijd ingesteld 
op 1 tot 90 dagen of voor een bepaalde datum. De bedrijfswijzen KEUKEN, OPENHAARD EN NEGEREN kunnen ook worden ingeschakeld door 
de respectievelijke klemmen op het moederbord kort te sluiten, d.w.z. door een schakelaar, afzuigkap of bewegingssensor aan te sluiten (zie 
’Installatiehandleiding’). Iedere bedijfsmodus heeft een vooringesteld luchtdebiet en gewenste temperatuur niveaus:

KEUKEN OPEN HAARD OVERBRUGGEN VAKANTIES

Intensiteit van de toegevoerde lucht 80% 60% 80% Het ventilatietoestel zal meerdere keren per dag 
30 minuten aanslaan. Op andere momenten wordt de 

ventilatie-eenheid uitgeschakeld.
Ventilatie-intensiteit 20%.

Intensiteit van de afgevoerde lucht 20% 50% 80%

Temperatuur instellen 20°C 20°C 20°C 20°C

Deze instellingen kunt u wijzigen (zie «Regelingen en Instellingen»).

1	 Enkel CF 150 F, CF 200 V, CF 300 V kasten.
2	 De softwareversie van de C6M-controller moet C6_1_5_36_54 of later zijn en voor het bedieningspaneel C6_1_slim_1_1_4_37 of later.
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2.5. ECO

ECO – energiebesparing, bedoeld om zo min mogelijk energie te verbruiken. Het energieverbruik wordt beperkt door verwarmings- en 
koelingsapparatuur uit te schakelen, lucht van buiten maximaal te benutten of het ventilatortoerental te verlagen. Tijdens Eco-bedrijf:
•	 Elektrische verwarming is geblokkeerd, alle andere externe luchtverwarmings-/koelingsapparaten zijn uitgeschakeld.
•	 Ruimtes worden gekoeld/verwarmd met lucht van buiten zonder gebruik van een warmtewisselaar wanneer de luchttemperatuur bui-

ten binnen het ingestelde temperatuurbereik valt. 
•	 Wanneer de temperatuur van de toegevoerde lucht beneden een ingestelde minimumwaarde valt (winter) of een maximumwaarde 

overschrijdt (zomer), probeert de unit de luchttemperatuur in stand te houden door het ventilatievoud te verlagen. 

Instellen van het temperatuurbereik, uitschakelen van energieterugwinning (recuperatie) of uitschakelen van verwarmings-/koelings-
apparaten kan worden gedaan in de ECO-instellingen (zie hoofdstuk ’Regelingen en Instellingen’).

De volgende opties zijn beschikbaar in de instelling “Regeling warmteterugwinning”:
Auto – de warmtewisselaar werkt normaal.
Maximale – de warmtewisselaar wordt geactiveerd zodra het mogelijk is warmte of koude uit het pand terug te voeren, ongeacht de 

gewenste temperatuur. De constante warmteterugwinning werkt niet wanneer de vrije koel-/verwarmingsmodus in werking is.
Non stop – de warmtewisselaar is altijd actief, ongeacht de temperatuur. Dit type beheer wordt aanbevolen wanneer een enthalpie 

(roterende of tegenstroom) warmtewisselaar wordt gebruikt en prioriteit wordt gegeven aan het handhaven van de luchtvochtigheid boven 
de temperatuur (bijvoorbeeld in de zomer om te voorkomen dat vochtige lucht de ruimte binnenkomt).

2.6. AUTO

Tijdens AUTO-bedrijf, wordt het ventilatievoud aangepast op basis van een weekschema of op de luchtkwaliteit binnen het gebouw, 
d.w.z. dat ventilatie alleen wordt ingeschakeld wanneer dat nodig of gewenst is.

2.6.1. Weekschema

Als u wilt dat de unit in bedrijf is wanneer u dat wenst dan kunt u een weekschema voor het bedrijf creëren. De unit heeft 3 standaard 
weekschema’s voor het bedrijf die zijn afgestemd op verschillende situaties. U kunt ook uw eigen weekschema creëren.

WERKWEEK KANTOOR THUIS BLIJVEN

’s Nachts werkt het apparaat in de WEG-stand en 
’s morgens of ’s avonds schakelt het over naar de 
NORMAAL werkingsmodus. 
Het apparaat wordt gedurende de werkdag 
uitgeschakeld.

Het apparaat werkt alleen tijdens de werk-dagen: in 
de NORMAAL bedrijfsmodus tot 12 uur ’s middags en 
in de INTENSIEF mo-dus in de namiddag.  
Het apparaat wordt gedurende nachten en 
weekends uitgeschakeld.

Het apparaat werkt de hele tijd: ’s nachts in de WEG-
stand en overdag in de NORMAAL werkingsmodus.

Programma’s, tijden en dagen van een schema kunnen worden veranderd (zie hoofdstuk ’Regelingen en Instellingen’).
Bediening volgens het weekschema is niet beschikbaar als de luchtkwaliteitsfunctie is geactiveerd (zie hieronder).

2.6.2. Luchtkwaliteitsregeling

De luchtkwaliteitsregeling schakelt ventilatie alleen in wanneer dat nodig is, d.w.z. wanneer de luchtkwaliteit slecht is. Als de kwali-
teit van de lucht binnen het gebouw goed is, zal de unit alleen op een minimaal toerental ventileren of stoppen. De luchtkwaliteit binnen 
het gebouw kan worden geregeld door vervuilings- of vochtigheidssensors aangesloten op klemmen B8 en B9 van het moederbord (zie 
”Installatiehandeiding”).

Luchtkwaliteitsregeling is niet beschikbaar in de DCV luchtdebietregelmodus (zie “Luchtdebietregeling”). In dit geval zal 
de unit op basis van een weekschema werken in AUTO-bedrijf.

Aangezien de methoden voor het regelen van luchtzuiverheid en luchtvochtigheid enigszins van elkaar verschillen, wordt de luchtkwa-
liteitsregeling onderverdeeld in:

•	 Luchtzuiverheidsregeling
De zuiverheidsfunctie wordt geregeld d.m.v. de volgende sensors:
CO2 – concentratiesensor koolstofdioxide [0...2000 ppm]; 
VOC – sensor luchtkwaliteit [0...100 %];

De luchtzuiverheidsfunctie selecteert op basis van de gemeten luchtkwaliteitswaarden automatisch het ventilatievoud binnen een 
bereik van 20 - 70%. Valt de luchtverontreiniging binnen de door de gebruiker ingestelde grenswaarden dan zullen de ventilatoren op mini-
mumtoerental draaien. Naarmate het verontreinigingsnivau toeneemt zal de unit het ventilatortoerental opvoeren om zo meer verse lucht 
het gebouw in te laten stromen. Het is ook mogelijk de unit te stoppen wanneer het luchtverontreinigingsniveau laag is. Om dit te bereiken 
wijzigt u het minimumventilatievoud naar 0% (zie ’Regelingen en Instellingen’). Dan zal de unit periodiek (standaard iedere 2 uur) inschakelen 
om de luchtkwaliteit te controleren en zal zo nodig zolang lucht verversen tot het verontreinigingsniveau is verlaagd.

Type aangesloten sensors en het ventilatievoudbereik (zie Regelingen en Instellingen”).
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•	 Luchtvochtigheidsregeling
Met de luchtvochtigheidsregeling kan de lucht in het gebouw worden ontvochtigd. Mogelijke wijzen van ontvochtigen: 
1. Indien de luchtvochtigheid buiten met een extra luchtvochtigheidssensor wordt gemeten dan zal de lucht binnen het gebouw wor-

den ontvochtigd wanneer het vochtniveau buiten lager is dan binnen. De luchtvochtigheid binnen het gebouw wordt bewaakt door een 
afzonderlijke sensor die is aangesloten op de regelmodule of geïntegreerd in het bedieningspaneel. In de instellingen voor Sensor type RH 
selecteert u een van de aangesloten sensors voor het meten van de relatieve luchtvochtigheid van de buitenlucht (zie ’Regelingen en Instel-
lingen’). In AUTO-bedrijf draaien de ventilatoren met minimaal toerental zolang de luchtvochtigheid binnen lager is dan de ingestelde waarde 
(zie ’Luchtzuiverheidsregeling’). Wanneer de vochtigheid van de buitenlucht lager is dan die van de binnenlucht en ontvochtiging nodig is, 
wordt het ventilatortoerental geleidelijk opgevoerd en drogere lucht toegevoerd. 

2. Indien er geen vochtigheidssensor voor de buitenlucht wordt gebruikt, werkt de functie “luchtvochtigheidsregeling” op dezelfde 
wijze als de functie ”Luchtzuiverheidsregeling” maar in plaats van de luchtkwaliteitssensor, wordt als optie gebruik gemaakt van een vochtig-
heidssensor aangesloten op de regelmodule (controllerboard) of geïntegreerd in het bedieningspaneel. 

3. Indien een externe DX-unit of een waterkoeler wordt gebruikt (ingeschakeld in “Instellingen regelvolgorde”), is aanvullende ontvoch-
tiging mogelijk door het toevoeren van koelingslucht. In dat geval wordt de ingestelde waarde voor de toevoerluchttemperatuur genegeerd 
en wordt koudere en dus drogere lucht toegevoerd totdat de gewenste vochtigheid van de binnenlucht is bereikt. Indien een vochtigheids-
sensor voor de buitenlucht wordt gebruikt en de buitenlucht droger is, zal de unit proberen de vochtigheid van de binnenlucht te verlagen 
door voorafgaand aan het inschakelen van de koelingsunits drogere buitenlucht toe te voeren. Ontvochtiging met koelingsapparaten is 
zowel mogelijk in de AUTO en de STANDAARD bedrijfswijzen. 

Om een DX unit of een waterkoeler te gebruiken om de toevoerlucht te ontvochtigen, activeert u de optie ”Ontvochtiging toestaan met 
koeling” (zie ”Instellingen regelvolgorde”). In de instellingen voor de standaard luchtverversingsmodi zal een optie voor het invoeren van een 
waarde voor de gewenste vochtigheid verschijnen.

Op kasten met een roterende warmtewisselaar kan de luchtkwaliteitsfunctie tijdelijk worden gestopt terwijl de conden-
satiepreventie in werking is.

2.7. Beschermingsfuncties

De luchtbehandelingsunit is uitgerust met verschillende beschermingsfuncties die de werking van de unit beïnvloeden. De operator 
mag deze instellingen niet wijzigen. Deze functies beschermen de unit en zijn componenten tegen schade en bieden bescherming voor het 
gebouw en de mensen wanneer het ventilatiesysteem wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden.

De externe brandalarmfunctie stopt de luchtbehandelingsunit zodra een signaal van het brandalarm of de rookmelders van het ge-
bouw wordt ontvangen. Dit stopt onmiddellijk de ventilatie en voorkomt dat verse lucht de brandzones binnendringt, om verspreiding van 
brand te voorkomen. Een brandalarmmelding wordt weergegeven op een bedieningspaneel of een ander apparaat dat wordt gebruikt voor 
de bediening van de luchtbehandelingsunit. In het geval van een vals brandalarm, bijvoorbeeld door inspecties van het brandbeveiligings-
systeem, moet de luchtbehandelingsunit opnieuw worden gestart nadat het signaal is uitgeschakeld en het brandalarmbericht is gewist. Als 
dergelijke tests periodiek worden uitgevoerd, kan een bevoegde servicemonteur de luchtbehandelingsunit programmeren om in de vorige 
modus te starten na het uitschakelen van het brandalarm.

De aansluiting van het signaal van het brandbeveiligingssysteem van het gebouw wordt beschreven in de “Installatiehandleiding”.
De interne brandalarmfunctie stopt de luchtbehandelingsunit wanneer een temperatuurstijging in de unit wordt gedetecteerd. Dit 

kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer hete rook het kanaalsysteem binnendringt vanuit brandzones zowel binnen als buiten het gebouw. Deze 
functie voorkomt dat rook zich in het pand verspreidt en waarschuwt voor een mogelijk brandgevaar als het brandbeveiligingssysteem van 
het gebouw nog niet heeft gereageerd. Als de luchtbehandelingsunit bedoeld is voor gebruik in ruimtes met hoge temperaturen (bijvoor-
beeld droogkamers, bakkerijen, enz.), kan deze functie worden uitgeschakeld. Dit kan worden gedaan door een bevoegde servicemonteur.

De oververhittingsbeveiliging van de elektrische verwarming bestaat uit verschillende regelalgoritmen. De geïntegreerde thermo-
staat koppelt de stroomvoorziening van de elektrische verwarming los als de temperatuur een kritische limiet bereikt (bijvoorbeeld in het 
geval van een storing in de regelings-elektronica van de verwarming). Afhankelijk van het model van de unit kan de elektrische verwarming 
een van de volgende thermostaten bevatten:
•	 Automatische thermostaat 70°C, die voorkomt dat de verwarmingsbuizen oververhit raken wanneer de verwarming op hoog vermogen 

en lage luchtsnelheid werkt. De bescherming wordt hersteld zodra de verwarming afkoelt en de temperatuur van de thermostaat daalt. 
De werking van de verwarming wordt automatisch hersteld.

•	 Handmatige resetthermostaat 100°C. Deze thermostaat, in geval van oververhitting, koppelt de stroomvoorziening van de verwarming 
volledig los om de regel-elektronica en aangrenzende plastic componenten te beschermen. De bescherming kan worden gereset door 
op de RESET-knop in de unit te drukken (zie hoofdstuk “Probleemoplossing”). resetthermostaat van 100°C herstelt.

Elimineer de oorzaak van oververhitting voordat u de handmatige.

Ook wordt de werking van geïntegreerde elektrische verwarmers en hun mogelijke storingen bewaakt door het meten van de werkelijke 
elektrische stroom en de luchttemperatuur voor en na de verwarmer.

Ventilator koeling van verwarmings-/koelingsapparaten. Als de luchtbehandelingsunit wordt gestopt terwijl de elektrische verwar-
ming of directe verdampingsunit (DX) nog werkt, wordt ventilatorkoeling geactiveerd. Ventilatoren draaien op een vaste snelheid totdat de 
verwarmingsbuizen afkoelen of de koelmiddel drukken van de DX-unit stabiliseren. De blaastijd is afhankelijk van de opgehoopte warmte/
koude en de ventilatie-intensiteit en kan tot 15 minuten duren.
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De vorstbeschermingsfunctie van de waterverwarmer meet de watertemperatuur die terugkeert van de verwarmingsspiraal. Bij 
lage buitentemperaturen, wanneer er een risico op bevriezing van het water is, wordt een drieweg-watermengklep geopend en wordt de 
pomp voor heet water gestart om te voorkomen dat de temperatuur van het water in de verwarming daalt. Als de watertemperatuur die 
terugkeert van de verwarmingsspiraal nog steeds onder de kritische limiet daalt, wordt de unit gestopt en worden de buitenluchtkleppen 
gesloten om te voorkomen dat koude lucht de unit binnendringt. 

Bij gebruik van de luchtbehandelingsunit bij temperaturen lager dan 0 °C, is het noodzakelijk om een water-glycolmeng-
sel als warmteoverdrachtsmiddel te gebruiken of om een retourwatertemperatuur van minimaal 25 °C te handhaven.

Tegenstroom warmtewisselaar vorstbescherming1  
Door de warmteoverdracht en condensatie die in de tegenstroomwarmtewisselaars optreedt, ontstaat de mogelijkheid dat deze bij lage 

luchttemperaturen bevriest. De luchtbehandelingskasten hebben diverse maatregelen om de kans op bevriezing te verkleinen. Bij dergelijke 
units kan, wanneer de buitentemperatuur tot -4°C daalt, de voorverwarmer (geïntegreerd of extern) worden geactiveerd. De capaciteit van 
de voorverwarmers wordt geregeld op basis van de buitenluchttemperatuur, het luchtdebiet en de hoeveelheid vocht in de afgevoerde 
lucht. Als de luchtvochtigheid binnenshuis erg laag is, is er waarschijnlijk geen gevaar dat de warmtewisselaar bevriest, zelfs niet bij zeer lage 
buitentemperaturen.

Om een goede werking van de voorverwarmer te garanderen, moet een bedieningspaneel of een aparte vochtigheids-
sensor in de geventileerde ruimten worden geïnstalleerd (zie “Installatiehandleiding”).

Als je de voorverwarmer om wat voor reden dan ook niet wilt gebruiken, kan de anti-ijsbeveiliging worden uitgeschakeld. In dit geval 
wordt de luchtbehandelingsunit gestopt wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan -4 °C, waardoor de warmtewisselaar tegen schade 
wordt beschermd.

Als bij zeer lage buitentemperaturen het vermogen van de voorverwarmer niet voldoende is, worden beide ventilatoren 
geleidelijk vertraagd om de warmtewisselaar tegen bevriezing te beschermen.

Hoe de functie in- of uit te schakelen of de instellingen te wijzigen, leest u in de sectie “Geavanceerde instellingen”.

Condensatiepreventie op units met roterende warmtewisselaar2 
Als er een hoge luchtvochtigheid is in de afvoerlucht (bijvoorbeeld in een nieuw gebouw), kan er in de winter condensaat ontstaan in 

de unit, die uiteindelijk zal bevriezen. De beschermingsfunctie zal in de winter automatisch de ventilatie-intensiteit verminderen in gevallen 
waarin de luchtvochtigheid binnen te hoog is en er een risico op condensatie op de binnenwanden van de unit bestaat. Wanneer de condensa-
tiepreventie actief is, wordt het symbool voor luchtstroomvermindering weergegeven op het bedieningspaneel (zie sectie “Bedieningspaneel 
C6.1”).

Hoe de functie in- of uit te schakelen, leest u in de sectie “Geavanceerde instellingen”.

3. REGELINGEN EN INSTELLINGEN

De ventilatie-unit is op de volgende manieren gemakkelijk te bedienen:
•	 Afstandsbediening
•	 App
•	 Browser

Een luchtbehandelingskast kan (afhankelijk van de erin aanwezige apparatuur) de volgende bedieningspanelen hebben.

C6.1 C6.2

1	 Alleen voor CF-units.
2	 Alleen op R-type units.
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3.1. Bedieningspaneel C6.1

Paneel met een kleurenaanraakscherm. Dit bedieningspaneel is ontworpen voor het weergeven en wijzigen van diverse functies en 
instellingen van de unit. Indien de unit is aangesloten op het elektriciteitsnet dan zal het bedieningspaneel een startscherm of een scherm-
beveiliging tonen, die u door eenvoudig aantikken uit kunt schakelen. Het aanraakscherm reageert op zachtjes aantikken en daarom moet 
u geen scherpe hulpmiddelen gebruiken, zoals schroevendraaiers en pennen. Oefen ook niet overmatig veel kracht uit aangezien dit het 
scherm kan beschadigen.

16:30

NORMAAL

ECO AUTO

16:30

30 % RH

22,0 °C 

Schermbeveiliging Hoofdscherm

Pictogrammen

Ventilatieniveau

Pictogram van een 
ingeschakelde modus

Knop 
ECO

Tijd Menu-
knop

Knop 
AUTO

INTENSIEF

Reset instellingen

21,0

5,0 °C

40,0 °COverzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

Menuvenster Venster wijziging 
parameters

Parameters die worden gewijzigd

Maximaal mogelijke waarde

Minimaal mogelijke waarde

Huidige instelling

Verhogen

Verlagen

BevestigenTerug naar een 
voorgaand venster

Annuleren

Lucht temperatuur

Weergegeven symbolen op het bedieningspaneel

Ventilator ingeschakeld

Energieterugwinning ingeschakeld

Luchtverwarmer ingeschakeld

Luchtkoeler ingeschakeld

Er is vraag naar verwarming, maar deze wordt geblokkeerd 
door de modus ECO

Er is vraag naar koeling, maar deze wordt geblokkeerd door 
de modus ECO

Verlaging van luchtdebiet.

Vrij koelen ingeschakeld.

Modus ECO ingeschakeld. Vrij verwarmen ingeschakeld.

Alarmsignaal (zie hoofdstuk 2.6 ’Problemen oplossen’)

Toevoerlucht

Uitlaatlucht

Buitenluchttemperatuur

Luchtfilters

Directe warmteterugwinning van de luchtbehandelingsunit

Direct stroomverbruik van de luchtbehandelingsunit
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3.1.1. Overzicht parameters

Veeg het hoofdvenster naar de zijkant om verschillende parameters te kunnen zien: luchtdebiet, temperatuur, filtervervuiling, energie-
terugwinning en stroomverbruik.

16:30

NORMAAL

ECO AUTO
  

16:30

OVERZICHT

20,0 °C 21,7 °C 10,4 °C

210 m3/h210 m3/h 17 %

ECO AUTO
 

16:30

Warmteterugwinning

82%

0,87 kW

4,23 kW

1,20 kW

Energieverbruik

ECO AUTO

Zie menuonderdeel ”Overzicht” voor meer parameters.

Overzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

 

Gedetailleerde informatie

Rendement en verbruik 

Alarmen

Over apparaat

Rnergietellers

Overzicht

3.1.2. Inschakelen

De unit moet worden ingeschakeld om op een geselecteerde bedrijfswijze, volgens een bepaald schema of voor een geselecteerde 
luchtkwaliteit in werking te zijn. 

Uw luchtbehandelingskast inschakelen:
1. Tik op de knop AAN/UIT in het midden van het startscherm.
2. Bevestig de melding die verschijnt.
3. In het midden van het startscherm zal een symbool verschijnen dat aangeeft in welke bedrijfswijze de unit zal starten.

16:30

UIT

ECO AUTO
 

16:30

IŠJUNGTA

ECO AUTO

INSCHAKELEN?

 

16:30

NORMAAL

ECO AUTO
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3.1.3. Uitschakelen

Als u wilt dat uw unit stopt, ongeacht het weekschema en andere functies, dan kunt u de unit uitschakelen. 
De unit uitschakelen:
1. Tik op de knop “Menu” onderaan het startscherm.
2. Tik op de knop AAN/UIT onderin het menuvenster.
3. Bevestig de melding die verschijnt.
4. Tik op het pictogram ’Terug’ bovenin het scherm om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Overzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

 

Overzicht

Planavimas

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

UITSCHAKELEN?

 

Overzicht

Tijdprogrammering

INSCHAKELEN 

Instellingen

Menu

3.1.4. Venster Thermostaatfunctie1 

Voer de volgende stappen uit om een bedieningspaneel als thermostaat te gebruiken (om externe apparaten in/uit te schakelen op basis 
van de temperatuur van het bedieningspaneel):

1. Veeg het hoofdvenster één keer (als de ventilatie is gestopt) of drie keer (als de LBK) opzij.
2. Druk op het huispictogram in het midden van het venster.
3. Plaats een vinkje bovenaan het weergegeven bericht.
4. Selecteer een gewenste kamertemperatuur en bevestig.
5. Als de werkelijke temperatuur op het bedieningspaneel lager is dan de ingestelde waarde, wordt de regeling van het externe apparaat 

geactiveerd en verschijnt er een pictogram van de functiebediening in het functievenster (3 golven).

16:30

ECO AUTO

THERMOSTAAT

21,0 °C 

16:30

ECO AUTO

THERMOSTAAT

-- ,- 

16:30

ECO AUTO

THERMOSTAT

21,0 °C 

THERMOSTAAT

21,0

5,0 °C

40,0 °C

16:30

ECO AUTO

THERMOSTAT

21,0 °C 

THERMOSTAAT

--,-

5,0 °C

40,0 °C

De thermostaatfunctie kan ook actief zijn wanneer het apparaat is gestopt.

3.1.5. Modus wijzigen

Een standaard luchtverversingsmodus inschakelen:
1. Tik midden in het startscherm op het pictogram dat de huidige bedrijfswijze aangeeft. 
2. Selecteer een gewenste bedrijfswijze en tik deze aan.
3. In het midden van het startscherm verschijnt een pictogram voor de geselecteerde bedrijfswijze.

16:30

NORMAAL

ECO AUTO
 

INTENSIEF

NORMAALWEG

BOOST

VAKANTIES

KEUKEN

OVERBRUGGEN

OPEN HAARD

Bedrijfsmodus

 

16:30

INTENSIEF

ECO AUTO

1	 Dit venster wordt alleen weergegeven als de ”Thermostaatfunctie” actief is (zie ”Geavanceerde instellingen”).
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Een speciale luchtverversingsmodus inschakelen:
1. Tik midden in het startscherm op het pictogram dat de huidige bedrijfswijze aangeeft.
2. Selecteer een gewenste speciale bedrijfswijze en tik deze aan.
3. Gebruik de pijltjes om de gewenste bedrijfsduur te selecteren en tik erop om te bevestigen.
4. Tik bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan naar het startscherm.

16:30

INTENSIEF

ECO AUTO
 

INTENSIEF

NORMAALWEG

BOOST

VAKANTIES

KEUKEN

OVERBRUGGEN

OPEN HAARD

Bedrijfsmodus

 

INTENSYVUS

NORMALUSMINIMALUS

MAKSIMALUS

VAKANTIES

VIRTUVĖ

OVERBRUGGEN

ŽIDINYS

Bedrijfsmodus

KEUKEN

5

0 min.

300 min.

Wanneer een speciale bedrijfswijze in gebruik is, wordt het luchtdebiet, ongeacht de geselecteerde methode voor de luchtdebietrege-
ling, in stand gehouden door middel van de CAV-methode. 

Luchtverversing op basis van een weekschema inschakelen1:
1. Tik op de knop “Menu” onderaan het startscherm.
2. Tik in het menu op de knop ’Planning’.
3. Gebruik de pijltjes onderin het scherm om het gewenste weekschema te selecteren.
4. Tik twee keer op het pictogram ’Terug’ bovenin het scherm om terug te gaan naar het startscherm.
5. Tik op de knop AUTO om de geplande luchtverversing in te schakelen.
6. Informatie over aanstaande wijzigingen in het schema wordt bovenin het scherm weergegeven.

Overzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

 

Tijdprogrammering

WERKWEEK

0      4       8     12     16     20    24

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

 

16:30

INTENSIEF

ECO АUTO

WEG 18:00Volg.

1	 Luchtverversing is bij een weekschema niet mogelijk wanneer de functie luchtkwaliteitsregeling is ingeschakeld.
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3.1.6. Instellingen luchtdebiet en temperatuur

U kunt het luchtdebiet voor de luchttoevoer en luchtafvoer instellen, de gewenste temperatuur instellen en de elektrische verwar-
ming voor iedere luchtverversingsmodus in- en uitschakelen. Indien uitgeschakeld zal de verwarming niet inschakelen. Zelfs niet wanneer 
de gewenste temperatuur niet wordt bereikt. Indien ingeschakeld zal de verwarming alleen in bedrijf gaan wanneer een warmtewisselaar op 
zichzelf de ingestelde temperatuur niet kan bereiken. 

De ventilatiemodus wijzigen:
1. Tik midden in het startscherm op het pictogram dat de huidige bedrijfswijze aangeeft.
2. Tik de gewenste bedrijfsknop aan en laat uw vinger er 5 seconden op rusten.
3. Tik op de parameter die u wilt wijzigen.
4. Gebruik de pijltjes om een gewenste waarde te selecteren en tik deze aan om te bevestigen.
5. Tik bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan naar het startscherm.

INTENSIEF

NORMAALWEG

BOOST

VAKANTIES

KEUKEN

OVERBRUGGEN

OPEN HAARD

Bedrijfsmodus

 

5 s

 

Toevoer debiet
210 m3/h

Retour debiet 
210 m3/h

Elektrische verwarmer
Aan

Lucht temperatuur 
20,0 °C

INTENSIEF

Reset instellingen

Tiekiamas srautas
210 m3/h

Šalinamas srautas
210 m3/h

Elektrinis šildytuvas
Įjungta

Oro temperatūra
20,0 °C

INTENSIEF

Reset instellingen

21,0

5,0 °C

40,0 °C

Lucht temperatuur 

 

Tiekiamas srautas
210 m3/h

Šalinamas srautas
210 m3/h

Elektrinis šildytuvas
Įjungta

Oro temperatūra
20,0 °C

INTENSIEF

Reset instellingen

210

60 m3/h

300 m3/h

Toevoer debiet 

 

INTENSIEF

Reset instellingen

Elektrische verwarmer 

Uit

Aan

3.1.7. Luchtkwaliteitsregeling inschakelen en instellen

Indien er luchtkwaliteitssensors op het moederbord zijn aangesloten of de functie luchtzuiverheid-/vochtcontrole is ingeschakeld (zie 
”Extra instellingen”) dan verschijnt in plaats van de knop ”Luchtkwaliteit” de knop ”Planning”. Meer informatie over de functie luchtkwaliteits-
regeling vindt u in het hoofdstuk ”Luchtkwaliteitsregelfuncties”.

Om de gewenste grenswaarden in te stellen en luchtverversing in te schakelen op basis van de luchtkwaliteit:
1. Tik op de knop “Menu” onderaan het startscherm.
2. Tik op de knop “Luchtkwaliteit”.
3. Selecteer een parameter die u wilt wijzigen.
4. Gebruik de pijltjes om een gewenste waarde te selecteren en tik deze aan om te bevestigen.
5. Tik bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan naar het startscherm.
6. Luchtverversing op basis van luchtkwaliteit wordt ingeschakeld door de knop AUTO aan te tikken. Het maakt daarbij niet uit in welke 

luchtverversingsmodus de unit in bedrijf is.
7. Indien de unit werd gestopt zal aantikken van de knop AUTO een mededeling oproepen die bij bevestiging luchtverversing op basis 

van luchtkwaliteit zal activeren. 

Overzicht

Luchtkwaliteit 

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

 

Luchtvervuiling 
800 ppm

Lucht temperatuur 
20,0 °C

Elektrische verwarmer
Aan

Luchtkwaliteit 

Reset instellingen
 

Luchtkwaliteit 

Reset instellingen

Luchtvervuiling 

800

200 ppm

1800 ppm
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IŠJUNGTA

ECO AUTO

INSCHAKELEN?
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ECO AUTO
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3.1.8. ECO inschakelen en instellen

De modus ECO kan in alle luchtverversingsmodi worden ingeschakeld door onderin het startscherm de knop ECO aan te tikken. Meer 
informatie over de modus ECO vindt u in het hoofdstuk ”Luchtkwaliteitsregelfuncties”.

16:30

NORMAAL

ECO AUTO
 

5 s

 

ECO

1 / 2

Reset instellingen

Verwarmer blokkering
Aan

Koeler blokkering
Aan

Vrije koeling
Aan

Warmteterugwinning controle
Auto

ECO

2 / 2

Reset instellingen

Min. toevoerlucht temperatuur 
15,0 °C

Max. toevoerlucht temperatuur 
25,0 °C

De instellingen voor de modus ECO wijzigen:
1. Tik de knop ECO aan en laat uw vinger er 5 seconden op rusten.
2. Tik op de parameter die u wilt wijzigen.
3. Selecteer een gewenste optie of stel met behulp van de pijltjes een gewenste waarde in.
4. Bevestig uw selectie.
5. Tik op het pictogram ’Terug’ bovenin het scherm om terug te gaan naar het startscherm.

3.1.9. Een weekschema aanmaken

U kunt voor alle standaard bedrijfsschema’s de luchtverversingsmodi, bedrijfstijd en dag wijzigen.
De instellingen van een standaardschema wijzigen:
1. Selecteer een weekschema zoals wordt voorgedaan in het hoofdstuk ”Modus wijzigen”.
2. Tik het midden van het planningsscherm aan en laat uw vinger er 5 seconden op rusten.
3. Door aantikken van de rij weekdag kunt u selecteren voor welke dagen van de week dit schemablad gaat gelden.
4. Links kunt u door aantikken van het pictogram luchtverversingsmodus een gewenste luchtverversingsmodus selecteren.
5. Tik op de tijd voor een bepaalde luchtverversingsmodus om de start- en eindtijden voor het bedrijf te wijzigen. 
6. Tik rechts op X om een rij (luchtverversingsmodus en de start-/eindtijden voor het bedrijf) uit een schema te verwijderen.
7. Een extra rij toevoegen doet u door onder de laatste ingeplande rij de + aan te tikken (maximaal 5 rijen). Indien de laatste gebeurtenis 

om 24:00 eindigt dan moet u die verwijderen om een nieuwe rij toe te kunnen voegen.
8. Een extra blad toevoegen doet u door onderin het scherm de + aan te tikken (maximaal 4 bladen).

Tijdprogrammering

WERKWEEK

0      4       8     12     16     20    24

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

WERKWEEK

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

00:00 06:00

08:0006:00

20:0016:00

22:3020:00

1 2 3

WERKWEEK

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

00:00 06:00

08:0006:00

20:0016:00

22:3020:00

1 2 3

Start

06:00

00:00

07:59

GEWOONTE

00:00 00:01

Bedrijfsmodus

STANDBY

WEG

NORMAAL

INTENSIEF

BOOST

GEWOONTE

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

Weekdagen

Di

Do

Za

Ma

Wo

Vr

Zo

Een rij (gebeurtenis) verwijderen

Een blad toevoegen

Een rij toevoegen

5 s
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Een weekschema aanmaken:
1. Selecteer een weekschema ”Mijn week” zoals wordt voorgedaan in het hoofdstuk ”Modus wijzigen”.
2. Tik het midden van het planningsscherm aan en laat uw vinger er 5 seconden op rusten.
3. Door aantikken van de rij weekdag kunt u selecteren voor welke dagen van de week dit schemablad geldig zal zijn.
4. Tik op het symbool + en voeg een nieuwe rij toe.
5. Tik links op het pictogram luchtverversingsmodus om een gewenste luchtverversingsmodus selecteren. U hoeft in het schema geen 

STANDBY modus op te nemen voor intervallen waarin de unit niet in bedrijf zal zijn. De unit zal worden gestopt voor alle intervallen waaraan 
geen luchtverversingsmodus is toegewezen.

6. Stel de start en eindtijd voor een luchtverversingsmodus in. Als u 24 uur per dag luchtverversing nodig hebt, dan stelt u de starttijd 
in op 0:00 en de eindtijd op 24:00.

7. Een extra rij toevoegen doet u door onder de laatste ingeplande rij de + aan te tikken (maximaal 5 rijen). Indien de laatste gebeurtenis 
om 24:00 eindigt dan moet u die verwijderen om een nieuwe rij toe te kunnen voegen.

8. Een extra blad toevoegen doet u door onderin het scherm de + aan te tikken (maximaal 4 bladen).

Tijdprogrammering

GEWOONTE

0      4       8     12     16     20    24

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

GEWOONTE

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

GEWOONTE
Weekdagen

Di

Do

Za

Ma

Wo

Vr

Zo

5 s

GEWOONTE

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

GEWOONTE

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

00:00 00:01

1

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

GEWOONTE

00:00 00:01

Bedrijfsmodus

STANDBY

WEG

NORMAAL

INTENSIEF

BOOST

Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo

GEWOONTE

00:00 00:01

Start

06:00

00:00

23:59

3.1.10. Hoofdinstellingen

In het menuonderdeel ’INSTELLINGEN’ kunt u de belangrijkste instellingen van de gebruikersinterface wijzigen.

Overzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

 

Instellingen

1 / 2

Taal
Nederlands

Debiet aanduiding 
m3/h

Paneelslot 
Geen

Paneel geluid

Schermbeveiliging
Aan

Instellingen

2 / 2

Tijd/Datum

Afstandsbediening

Taal – stel met de pijltjes een gewenste taal voor het bedieningspaneel in.
Eenheden voor de debietmeting – selecteer een eenheid voor het meten van het debiet.

Instellingen
Taal

Nederlands

Русский

Lietuvių

 

Instellingen
Debiet aanduiding

m3/h

l/s
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Schermbeveiliging – schakel de schermbeveiliging in/uit. De schermbeveiliging treedt in werking wanneer het bedieningspaneel lan-
ger dan 1 min. niet wordt gebruikt. U kunt de helderheid van een schermbeveiliging selecteren, en ook de instellingen en de volgorde waarin 
de beelden worden getoond. Indien een schermbeveiliging wordt uitgeschakeld dan schakelt na langer dan 1 min ongebruikt te zijn het 
bedieningspaneel uit. Tik het scherm aan om het weer te activeren.

Blokkering paneel – een gedeeltelijke of volledige blokkering van het bedieningspaneel is beschikbaar. Gedeeltelijke blokkering zorgt 
dat een luchtbehandelingskast in- en uitgeschakeld en een gewenste luchtverversingsmodus geselecteerd kan worden maar waarbij de 
instellingen van de luchtverversing niet kunnen worden veranderd. Volledige blokkering van het paneel voorkomt dat gebruikers het bedie-
ningspaneel kunnen gebruiken. Om het paneel weer vrij te geven moet u uw viercijferige pincode invoeren. Wanneer blokkering actief is zal 
het paneel iedere keer blokkeren wanneer de schermbeveiliging is ingeschakeld.

Ingeschakeld

Helderheid
50%

Rij 2
Paneeltemperatuur

Rij 3
Paneelvocht

Rij 1
Tijd 

Schermbeveiliging

 

Kalba
Lietuvių

Srauto vienetai
m3/h

Pulto užraktas
Nėra

Pulto garsas

Ekrano užsklanda
Įjungta

Instellingen
Paneelslot

Geen

Gedeeltelijk

Vol

Paneelgeluiden – geluid bij aantikken en berichten in-/uitschakelen.
Tijd/Datum – instellen van de tijd en datum die worden gebruikt voor het weekschema of andere functies.

Aanrakingsklank
Click

Alarm geluid
Aan

Paneel geluid

 

Tijd 
14:02

Maand/Dag
12/10

Jaar 
2018

Tijd/Datum

Afstandsbediening – instellingen voor toegang op afstand tot de luchtbehandelingskast.

Eigenaar van het apparaat
domekt@komfovent.com

Privacy overeenkomst

Hulp op afstand

Afstandsbediening

•	 Eigenaar van het apparaat. Als de unit door een onbekende persoon aan een account is toegevoegd (bijv. een installateur of een 
vorige bewoner van dezelfde woning met een ventilatie-unit), kan hun account van de unit worden verwijderd door op de knop “Ver-
wijderen” te drukken. 

Als u het privacybeleid niet accepteert of weigert, kunt u het apparaat niet bedienen met uw smartphone of hulp op 
afstand ontvangen van een bevoegde servicemedewerker.

 
•	 Privacyovereenkomst – nadat u op de knop hebt gedrukt, ziet u een QR-code die u kunt scannen met een smartphone. Na het lezen 

van het privacybeleid kan het worden geaccepteerd of geweigerd.   
•	 Hulp op afstand – door deze functie te activeren, kunt u onderhoudspersoneel of servicevertegenwoordigers op afstand toegang 

geven, bijvoorbeeld bij een defect aan het apparaat. Lees meer over deze optie in de paragraaf ”Problemen oplossen”.
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3.1.11. Extra instellingen

U krijgt toegang tot de extra instellingen door 5 seconden uw vinger op de knop INSTELLINGEN te laten rusten.

Overzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu

 

5 s
 

Temperatuur regeling

Debiet regeling

Brandkleppen

Luchtkwaliteit regeling

Geavanceerde inst.

1 / 2

Reset instellingen

Filter

Kalibratie paneelsensor

Geavanceerde inst.

2 / 2

Aansluiting

Reset instellingen

Controle volgorde

Temperatuurregeling – selecteer een methode voor de temperatuurregeling (zie Hoofdstuk 2.2).

Temperatuur regeling
Toevoer

Temperatuur regeling

Kamerthermostaat
Uit

 

Temperatūros palaikymas
Tiekimas

Temperatuur regeling
Temperatuur regeling

Toevoer

Retour

Ruimte

Balans

Kamerthermostaat – hier kunt u parameters instellen voor een goede werking van de thermostaatfunctie (zie “Thermostaatfunctie”). U 
kunt een gewenste temperatuur voor het bedieningspaneel instellen, die wordt bereikt door een extern apparaat te activeren. U kunt ook de 
hysteresis selecteren (temperatuurverschil dat de functie activeert). Als u bijvoorbeeld de gewenste temperatuur van het bedieningspaneel 
instelt op 23 °C en de hysteresis op 1 °C, dan wordt het externe apparaat ingeschakeld als de kamertemperatuur daalt tot ≤ 22 °C en uitge-
schakeld als deze stijgt tot ≥ 24 °C. Selecteer in het veld Uitgang welke klemmen van de C6M-regelaarkaart zullen worden gebruikt om het 
externe apparaat in of uit te schakelen (zie “Installatiehandleiding”) en selecteer het type uitgang: NO – normaal open contact, NC – normaal 
gesloten contact.

Kamerthermostaat

Paneeltemperatuur
21,0 °C 

Hysterese
0,5 °C 

Uitgang
Alarm

Uitgangstype
NO

Ingeschakeld

Kamerthermostaat

Hysterese

0,5

0,1 °C

5,0 °C

Kamerthermostaat
Uitgang

Verwarming

Koeling

Alarm

Kamerthermostaat
Uitgangstype

NO

NC

Instellingen in het uitvoervenster verwijzen naar de klemmennamen van de regelaar, niet naar de bedrijfsomstandighe-
den van de thermostaatfunctie.

Na het activeren van de functie in dit menu verschijnt er een nieuw venster THERMOSTAT in het hoofdvenster (zie “Functievenster 
Thermostaat”).
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Debietregeling – selecteer een methode voor de luchtdebietregeling (zie Hoofdstuk 2.1). Met de geselecteerde CAV of DCV luchtdebie-
tregeling kunnen aanvullend correcties van de toevoerlucht- en afvoerluchtmeting worden doorgevoerd wanneer het gemeten luchtdebiet 
niet overeenstemt met het feitelijke debiet. Dit kan ook het gevolg zijn van ontwerpfouten in het kanaalsysteem zoals kanalen met de ver-
keerde doorsnede, veel te veel vertakkingen of ellebogen, of een installatie waarbij de aanbevelingen voor het installeren niet zijn opgevolgd. 
Wanneer een VAV-modus wordt geselecteerd moet er bovendien een meetbereik voor de druksensors aangesloten op het moederbord wor-
den ingevoerd (zie ”Installatiehandeiding”) d.w.z. de maximum druk in Pa die de sensor meet bij een uitgangsspanning van 10V (meetbereik 
staat gespecificeerd in de handleiding van de VAV-sensor).

Debiet regeling
Debiet regeling modus

CAV

VAV

DCV

UIT

 

Debiet regeling

1 / 2

Daadwerkelijke toevoerluchtstroom
0 m3/h

Gemeten toevoerluchtstroom
0 m3/h

Retour correctie
Fabrieksin

Debiet regeling modus
CAV

Toevoer correctie 
Fabrieksin

 

Debiet regeling modus
VAV

Max. toevoer druk 
300 Pa

Max. afvoer druk
300 Pa

Debiet regeling

 

Srauto palaikymo režimas
VAV

Maks. tiekiamo oro slėgis
300 Pa

Maks. šalinamo oro slėgis
300 Pa

Debiet regeling
Max. toevoer druk

300

0 Pa

1000 Pa

Luchtkwaliteitsregeling – hier kunt u de luchtkwaliteitsregeling activeren en instellen die in de modus AUTO zal worden gebruikt (zie 
Hoofdstuk 2.6.2).

Luchtkwaliteit regeling

1 / 2

Luchtkwaliteit regeling
Aan

Luchtvochtigheids regeling
Aan

Sensor 1 
CO2

Sensor 2 
RH

Buitenvochtigheid
Geen

Luchtkwaliteit regeling

2 / 2

Minimale intensiviteit 
0 %

Maximale intensiviteit 
70 %

Afvoerluchtcompensatie
0 %

Controle periode 
2h

•	 Luchtzuiverheidsregeling – een functie luchtzuiverheidsregeling in-/uitschakelen. Ten minste één CO2 of VOC-sensor moet op de re-
gelmodule worden aangesloten om deze functie te activeren (zie Hoofdstuk 2.6.2). Indien luchtverversing op basis van een weekschema 
wordt gevraagd dan moet deze functie worden uitgeschakeld.

•	 Vochtregeling – de functie vochtregeling in-/uitschakelen. Voor de functie vochtregeling is er een vochtigheidssensor nodig. Indien 
er geen vochtigheidssensor op de regelmodule is aangesloten dan zal de in het bedieningspaneel geïntegreerde sensor voor dit doel 
worden gebruikt (zie Hoofdstuk 2.6.2).

•	 Sensor 1 – specificeer het type sensor aangesloten op klem B8 (zie “Installatiehandeiding”). Indien deze sensor niet beschikbaar is, 
selecteer dan ”Geen”.

•	 Sensor 2 – specificeer het type sensor aangesloten op klem B9 (zie “Installatiehandeiding”). Indien deze sensor niet beschikbaar is, 
selecteer dan ”Geen”.

•	 Vochtigheid buitenlucht – deze optie verschijnt wanneer een van de sensors van het type RH is (Relatieve Vochtigheid). Indien een 
van de aangesloten sensors in de luchtstroom vanaf buiten is geïnstalleerd, geef dan aan welke dat is. Indien geen van de geïnstalleerde 
vochtigheidssensors de vochtigheid buiten meet, selecteer dan ”Geen”.

Luchtkwaliteit regeling

1 / 2

Luchtkwaliteit regeling
Aan

Luchtvochtigheids regeling
Aan

Sensor 1
CO2

Sensor 2
RH

Buitenvochtigheid
Geen

Sensor 1

Geen

CO2

VOC

RH

 

Luchtkwaliteit regeling

1 / 2

Luchtkwaliteit regeling
Aan

Luchtvochtigheids regeling
Aan

Sensor 1
CO2

Sensor 2
RH

Buitenvochtigheid
Geen

Buitenvochtigheid

Geen

Sensor 1

Sensor 2

•	 Minimaal – selecteer het ventilatievoud waarmee de unit zal draaien wanneer de luchtkwaliteit (verontreinigingsniveau of vochtigheid) 
goed is. Indien 0% wordt geselecteerd dan zal de unit bij een lage mate van luchtvervuiling stoppen (hoge luchtzuiverheid).

•	 Maximaal – selecteer het hoogste ventilatievoud (limiet) waarmee de unit zal draaien wanneer de luchtkwaliteit (verontreinigingsni-
veau of vochtigheid) beneden een vastgestelde waarde valt.

•	 Afzuigluchtstroom offset – Als je een onbalans wilt tussen de toevoer- en afzuigluchtstroom tijdens de werking van de luchtkwaliteits-
functie, voer dan het percentage in waarmee de afzuigventilatorsnelheid zou moeten verschillen in verhouding tot de toevoerlucht.

•	 Controleperiode – specificeer hoe vaak de unit in moet schakelen om de luchtkwaliteit te controleren wanneer het minimumniveau 
is ingesteld op 0%.
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Regelvolgorde – hier kunt u aanvullende aangesloten in een kanaal gemonteerde verwarmingen en koelingen (zie ”Installatiehandei-
ding”) activeren die alleen zullen werken wanneer een warmtewisselaar of elektrische verwarming op zichzelf de gewenste temperatuur niet 
kan bereiken.

Controle volgorde 

1 / 2

Stadium 1 
Elektrische verwarmer

Stadium 2
Extern blok

Stadium 3
Geen

External coil type
Koud water

Bescherming van ijsvorming 
Aan

 2 / 2

Controle volgorde 

Omgevingsvochtigheid 
Auto

Laat ontvochtigen met koeling
Uit

Getallen geven de volgorde van activering aan. Alle units hebben een geïntegreerde elektrische verwarming waaraan derhalve vanaf de 
fabriek Trap 1 is toegewezen. U kunt ook en ’externe spiraal’ toewijzen (kanaalgemonteerde waterverwarming/-koeling) of een ’externe DX 
unit’ (warmtewisselaar met directe verdamping) als een van de trappen. Indien een externe spiraal wordt geselecteerd dan moet u ook aange-
ven welk type het is. ’Heet water’ (gebruikt voor verwarming) , ’Koud water’ (gebruikt voor koeling) of AUTO (zowel voor verwarming als koe-
ling). Indien type AUTO is geselecteerd zullen verwarmings- en koelingsacties worden genomen op basis van een extern signaal aangesloten 
op de klemmen van de regelmodule (zie ”Installatiehandeiding”). Indien er geen aanvullende verwarmings-/koelingsapparaten beschikbaar 
zijn, u deze of een elektrische verwarming niet wilt gebruiken dan selecteert u ’Geen’.

Stadium 1

Geen

Elektrische verwarmer

Extern blok

Extern DX blok

 

Controle volgorde 

1 / 2

Stadium 1 
Elektrische verwarmer

Stadium 2
Extern blok

Stadium 3
Geen

Extern blok type 
Koud water

Bescherming van ijsvorming 
Aan

Extern blok type 

Warm water

Koud water

Auto

Indien u een elektrische verwarming uitschakelt en u geen kanaalgemonteerde verwarming activeert dan kan het zijn dat 
de gewenste temperatuur niet wordt bereikt wanneer de buitenlucht koud is.

U kunt geen externe DX-eenheid selecteren als de thermostaatfunctie wordt gebruikt en verwarming of koeling is gese-
lecteerd in de uitgangsinstellingen daarvan. Als u een DX-eenheid wilt gebruiken, selecteer dan Alarm aansluitingen voor 
de thermostaatuitgang (zie “Thermostaatfunctie”).

•	 Bescherming tegen ijsvorming op CF-kasten.  
De volgende instellingen voor vorstbescherming zijn beschikbaar:
Aan – automatische bescherming met een geïntegreerde voorverwarming staat standaard aan.
Uit – bescherming kan worden uitgeschakeld maar de unit zal dan tevens uitschakelen wanneer de temperatuur van de buitenlucht 

onder de -4°C komt.

Extern blok – wanneer een externe verwarming aangesloten op de klemmen AUX van het moederbord wordt gebruikt in plaats van een 
geïntegreerde voorverwarming (zie ’Installatiehandeiding’.)

Controle volgorde 

1 / 2

Stadium 1 
Elektrische verwarmer

Stadium 2
Extern blok

Stadium 3
Geen

Extern blok type 
Koud water

Bescherming van ijsvorming 
Aan

Bescherming van ijsvorming 

Uit

Aan

Extern blok
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•	 Condensatiepreventie op R-kasten.
De condensatiepreventie heeft de volgende instellingen:
Aan – De automatische condensatiepreventie is standaard geactiveerd en zal de ventilatie-intensiteit verminderen indien nodig (zie 

“Geavanceerde instellingen”).
Uit – De condensatiepreventie werkt niet en de door de gebruiker ingestelde luchtstroom wordt gehandhaafd.

Controle volgorde 

1 / 2

Stadium 1 
Elektrische verwarmer

Stadium 2
Extern blok

Stadium 3
Geen

Extern blok type 
Koud water

Bescherming van ijsvorming 
Aan

Condensatiepreventie

Uit

Aan

•	 Omgevingsvochtigheid – Deze instelling is nodig om de vriescondities te bepalen. 

Mogelijke instellingen:
AUTO – de luchtvochtigheid van de ruimte wordt automatisch ingesteld met behulp van de luchtvochtigheidssensor in het bedie-

ningspaneel en/of luchtvochtigheidssensoren buiten die zijn aangesloten op de terminals B8 en B9 van de controller (zie ’Installatiehandeiding’).
10...90 % – een vaste waarde voor de luchtvochtigheid binnen kan worden ingesteld wanneer een bedieningspaneel op een ongeschik-

te locatie is geïnstalleerd (of niet wordt gebruikt) en er geen vochtigheidssensors voor de buitenlucht zijn aangesloten.

 2 / 2

Controle volgorde 

Omgevingsvochtigheid 
Auto

Laat ontvochtigen met koeling
Uit

Omgevingsvochtigheid

Auto

10 %RH

90 %RH

Een verkeerde waarde voor de luchtvochtigheid binnen kan ertoe leiden dat de vorstbescherming niet goed werkt.

•	 Ontvochting door koeling toestaan – deze instelling moet worden geactiveerd om een DX-unit of kanaalgemonteerde waterkoeler 
voor het ontvochten van de toevoerlucht te kunnen gebruiken. In de instellingen voor de standaard luchtverversingsmodi zal een optie 
voor het invoeren van een gewenste vochtigheidswaarde verschijnen (zie Hoofstuk 2.6.2).

Connectiviteit – u kunt uw pc-netwerkinstellingen instellen voor bediening op afstand via een webbrowser: IP-adres en subnetmasker. 
Andere netwerkparameters kunt u zo nodig ook wijzigen: Gateway en BACnet ID. De optie DHCP zal automatisch een vrij IP-adres op het lokale 
netwerk toekennen (gebruik deze instelling niet indien u de computer rechtstreeks op de unit aansluit).

Aansluiting

IP adres
192. 168. 0. 60

Subnet mask
255. 255. 0. 0

Gateway
192. 168. 0. 1

Status
Verbonden

DHCP

1 / 2

Modbus RTU

Paneel

Modbus

Aansluiting

2 / 2

Modbus RTU
Modbus

BACnet ID
60

BACnet Port
47808

Modbus ID
254

RS-485
19200 8E1
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„Status“ regel toont verbinding tussen LBK en internet:
•	 Verbroken – AHU is niet verbonden met een LAN- of internetnetwerk.
•	 Geen internettoegang – AHU is verbonden met een LAN-netwerk en communiceert met de router, maar internet is niet toegankelijk.
•	 Verbonden – AHU heeft toegang tot internet.

In de lijn ”Modbus RTU” kan worden gekozen welk apparaat op de klemmen 20-21 van de C6M-hoofdplaat wordt aangesloten (zie instal-
latiehandleiding van Domekt). Er kan een extra bedieningspaneel voor LBK, gebouwbeheersysteem of externe brandklepregelaar worden 
gebruikt. Als de genoemde klemmen op het bord niet worden gebruikt, verander deze instelling dan niet en laat het als ”Panel” staan.

Kalibratie paneelsensor – indien de temperatuur en/of relatieve vochtigheid gemeten door interne paneelsensoren niet overeen-
komen met de parameters gemeten door andere apparaten, kan de nauwkeurigheid van de sensoren in dit menu worden aangepast. De 
gemeten temperatuur kan worden bijgesteld binnen ± 5°C en de vochtigheid binnen ± 20% bereik.

Temperatuurcorrectie
0,0 °C

Vochtigheidscorrectie
0,0%RH

Kalibratie paneelsensor Kalibratie paneelsensor

Temperatuurcorrectie

0,0°C 

-5,0 °C

5,0 °C

Kalibratie paneelsensor

Vochtigheidscorrectie

0,0%RH

-20,0%RH

20,0%RH

Filters – Hier kunt u de parameters voor de kwaliteit van buitenlucht instellen of een nieuwe filterkalibratie uitvoeren:
•	 Buitenluchtvervuiling. De tijd die nodig is voordat luchtfilters vuil worden, hangt sterk af van de omgeving waarin het gebouw zich 

bevindt. Als de omgevingslucht erg vervuild is, worden de filters veel sneller vuil en moeten ze vaker worden vervangen. Als de lucht-
kwaliteit van de omgeving goed is, gaan de filters langer mee. Omdat de luchtbehandelingsunit de buitenluchtkwaliteit niet meet, kan 
deze in dit menu worden gespecificeerd, zodat filtervervuilingsmeldingen nauwkeuriger zijn.

•	 Kalibreren schone filters – na vervanging, moet u de filtertimer resetten door op deze knop te klikken.

Filters

Luchtvervuiling buitenshuis
Gematigd

Schoon filter kalibratie 

 

Filters

Luchtvervuiling buitenshuis
Gematigd

Schoon filter kalibratie 

Luchtvervuiling buitenshuis

Arm

Gematigd

Goed

 

Luchtvervuiling buitenshuis
Gematigd

Filters

Schoon filter kalibratie Schoon filter 
kalibratie?

Reset instellingen – hiermee kunt u instellingen terugzetten op de fabriekswaarden.

Filters

Kalibratie paneelsensor

Geavanceerde inst.

2 / 2

Aansluiting

Reset instellingen

Reset 
instellingen?
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3.1.12. Alarmeringen

Meldingen die tijdens bedrijf verschijnen worden op het startscherm gemarkeerd met een rood waarschuwingssymbool. Afhankelijk 
van de ernst van een foutmelding kan de unit worden stilgezet. Om een melding te lezen, tikt u in het menu op het onderdeel ’OVERZICHT’. U 
kunt actuele alarmeringen ook verwijderen of een storingslog inzien (max. 50 recente berichten).

16:30

UIT

ECO AUTO
 

Overzicht

Tijdprogrammering

INSCHAKELEN 

Instellingen

Menu

 

Gedetailleerde informatie

Rendement en verbruik 

Alarmen

Over apparaat

Rnergietellers

Overzicht

 

Clogged air flters
W1

Alarmen

Verwijder Historie

Meer informatie en tips over alarmeringen vindt u in het hoofdstuk ’Storingszoeken’.

3.1.13. Over apparaat

Dit menu geeft informatie weer over het type LBK, firmwareversies en serienummer. Door op C6 ID-lijn te drukken, wordt een QR-code 
gegenereerd die kan worden gebruikt bij het verbinden via de mobiele app “Komfovent Control”.

Over apparaat

1 / 2

C6M ID
A1234-B1234-C1234-D12345

Configuratie
R-400-F_v1945

Hoofd module firmware 
C6M 1.4.28.38

Bedieningspaneel firmware
1.1.3.25

Filters
278x258x46 mm

Over apparaat

1 / 2

C6M ID
A1234-B1234-C1234-D12345

Configuratie
R-400-F_v1945

Hoofd module firmware 
C6M 1.4.28.38

Bedieningspaneel firmware
1.1.3.25

Filters
278x258x46 mm

Firmware bijwerken. Deze knop is alleen zichtbaar als de ventilatie-unit is aangesloten op het internet en er een nieuwere firmware-
versie beschikbaar is dan degene die al is opgeslagen in de controller. Door op de knop te drukken, wordt de nieuwe firmware automatisch 
gedownload en geïnstalleerd in de ventilatie-unit. U ziet de voortgang van de programma-update op het bedieningspaneel.

C6M ID
A1234-B1234-C1234-D12345

Configuratie
CF-400-V_v1945

Filters
290x205x46 mm

Hoofd module firmware
C6M 1.4.28.38

Over apparaat

1 / 2

Firmware bijwerken

Updaten 1/2

•	 Stop de luchtbehandelingsunit voordat u de firmware-update start.
•	 Als de internetverbinding tijdens de firmware-update wordt verbroken, wordt de update gestopt en automatisch her-

vat wanneer de verbinding is hersteld.
•	 Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet wordt onderbroken tijdens de update, anders mislukt de update en kan de 

hoofdprintplaat van de controller beschadigd raken.
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3.2. Bedieningspaneel C6.2

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel voor een intuïtieve navigatie en bediening van de unit. Dit bedieningspaneel 
biedt 4 standaard bedrijfswijzen (zie hoofdstuk 2.3) en kan AAN/UIT worden geschakeld door aanraken van een knop zonder verder iets te 
hoeven instellen (instellingen zijn al in de fabriek gemaakt). Toepassing van dit bedieningspaneel wordt aanbevolen als de gebruiker geen 
enkele instelling van een apparaat of de temperatuur mag wijzigen (bijvoorbeeld in de kinderkamer). Om de bedrijfsinstellingen te wijzigen 
moet u een C6.1 bedieningspaneel, computer of smartphone aansluiten.

ECO 
-knop

VAN HUIS
bedrijfswijze

INTENSIEF
bedrijfswijze

NORMAAL
bedrijfswijze

KRACHTIG
bedrijfswijze

Knop AUTO

AAN/UIT 
drukknopResetknop

Meldingenindicator 
(rood)

Indicators van actieve 
bedrijfswijzen (blauw)

Indicator unit gestopt 
(rood)

3.2.1. In-/Uitschakelen en veranderen van bedrijfswijze

Het rode signaallampje naast de knop AAN/UIT gaat branden als de unit op de netspanning is aangesloten en op dat moment is stilgezet.
Om de unit in/uit te schakelen of een bedrijfswijze te selecteren:
1. Tik de knop voor de gewenste bedrijfswijze aan en de unit gaat in bedrijf.
2. Naast de geactiveerde bedrijfswijze gaat een blauw signaallampje branden.
3. Om het apparaat uit te schakelen tikt u op de knop AAN/UIT.
4. zodra de unit is gestopt gaat er naast de knop AAN/UIT een rood signaallampje branden.

3.2.2. Meldingen

In geval van storingsmeldingen tijdens het bedrijf van de unit gaat er naast de resetknop een rood signaallampje branden. Afhankelijk 
van het type melding gaat het signaallampje branden of knipperen (zie hoofdstuk ’Storingszoeken’). Om de melding te wissen houd u 5 
seconden lang uw vinger op de resetknop.

3.2.3. Bedieningspaneelgeluiden

Verschijnt er een melding dan maakt het bedieningspaneel de gebruiker daarop attent met een pieptoon. U kunt een hoorbare alarme-
ring tijdelijk uitschakelen door op de resetknop te tikken of een storingsmelding te wissen.

Om hoorbare alarmeringen uit te schakelen doet u het volgende:
1. Tik de op knop AAN/UIT en houdt deze 5 seconden vast totdat u een pieptoon hoort en het rode signaallampje gaat knipperen.
2. Als u een storingsmelding hoort en de resetknop gaat branden tik dan kortstondig op de resetknop om de hoorbare alarmering uit 

te schakelen.
3. Als u geen storingsmelding hoort en de resetknop gaat niet branden tik dan kortstondig op de resetknop om de hoorbare alarmering 

in te schakelen.
4. Om uw wijzigingen op te slaan tikt u de knop AAN/UIT aan en houdt u deze 5 seconden vast totdat u een pieptoon. Tik de knop AAN/

UIT kort aan om terug te keren zonder te bewaren.

3.2.4. Toetsenbordvergrendeling

Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld als bescherming tegen onbevoegde toegang. 5 seconden lang uw vingers op de reset-
knop en de knop AAN/UIT laten rusten, schakelt het toetsenbord uit. Doe hetzelfde om het toetsenbord weer te ontgrendelen.
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3.3. Bediening via smartphone

Om de unit via een smartphone te bedienen, is de app “Komfovent Control” vereist. Voordat u de app gebruikt, moet u een account 
aanmaken en inloggen. Dit kan via de website control.komfovent.com of rechtstreeks in de app. 

LOGIN

REGISTER

Email

Create a new account

Password

Confirm password

First Name

Last Name

City

Country

Portal

Email Address

Email Address

Password

Password

Remember me

Don’t have an account? Register

Portal

Forgot password

LOG IN

Log in

Select language

Lietuvių

English

Čeština

Deutsch

Suomi

Latviešu

Norsk

Polski

Русский

Svenska

Bij de eerste keer opstarten kiest u de taal van de app. Indien nodig kan deze later worden gewijzigd in de app-instellingen.

In de app en op het bedieningspaneel kunnen verschillende talen worden gebruikt.

3.3.1. Verbinding maken met de unit via de app “Komfovent Control”

Nadat de unit is aangesloten op een netwerkrouter met internettoegang, wacht u tot de unitcontroller zich heeft aangepast aan het 
lokale netwerk. Als u een bedieningspaneel gebruikt, kunt u de verbindingsstatus van de unit controleren in het venster “Connectiviteit” (zie 
hoofdstuk “3.1.11 Geavanceerde instellingen”) en het toegewezen IP-adres bekijken:

Aansluiting

IP adres
192. 168. 0. 60

Subnet mask
255. 255. 0. 0

Gateway
192. 168. 0. 1

Status
Verbonden

DHCP

1 / 2

Als u geen bedieningspaneel heeft, wacht dan na het aansluiten van de internetkabel eenvoudig 3–5 minuten totdat de unit is gesyn-
chroniseerd met de netwerkrouter.

De app “Komfovent Control” werkt mogelijk niet als de netwerkrouter en/of firewallinstellingen het UDP-dataprotocol 
niet ondersteunen.
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Open op uw smartphone (de telefoon moet internettoegang hebben) de app “Komfovent Control”. Als u de eigenaar bent van de venti-
latie-unit, helpt de ingebouwde wizard in de app u bij het toevoegen van uw eerste unit.

Om een unit toe te voegen, moet u een QR-code scannen. Deze is te vinden:
•	 op de deur van de unit;
•	 op de hoofdprintplaat (zie de “Installatiehandleiding”);
•	 op het bedieningspaneel (zie hoofdstuk “3.1.13 Over de unit”).

Als de QR-code om welke reden dan ook niet kan worden gescand, kan de unit-ID (aangegeven naast de QR-code) ook handmatig 
worden ingevoerd.

New device registration

Enter device ID number

or

Enter manually

Scan QR code

Back Next

New device registration

Type ID manually

Device ID code:

xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx

Back Next

Er kan slechts één eigenaar van dezelfde unit worden geregistreerd in de app “Komfovent Control”. Als de unit al is toe-
gewezen aan een ander “Komfovent”-account, kunt u deze niet bedienen tenzij de eigenaar de bediening vanuit zijn 
account met u deelt. Als u verbinding wilt maken met een ventilatie-unit waarvan de bediening door de eigenaar met u is 
gedeeld, sla dan eenvoudig de wizard over.

Als de unit door een onbekende persoon aan een account is toegevoegd (bijv. een installateur of een vorige bewoner van dezelfde wo-
ning met een ventilatie-unit), kan hun account van de unit worden verwijderd via het bedieningspaneel (zie hoofdstuk “3.1.10 Basisinstellin-
gen”) of binnen het lokale netwerk door rechtstreeks verbinding te maken met de unit via een webbrowser (zie hoofdstuk “3.4.8 Instellingen”).

AFSTANDSBEDIENING

Privacy overeenkomst

Eigenaar van het apparaat

Hulp op afstand

domekt@komfovent.com

Verwijderen

Lezen

Device owner
domekt@komfovent.com

Privacy agreement

Remote assistance

Remote control

Privacy overeenkomst

Hulp op afstand

Afstandsbediening

Verwijderen?

Eigenaar van het apparaat
domekt@komfovent.com
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3.3.2. Hoofdfuncties van de app “Komfovent Control”

Na het starten van de app ziet u eerst de lijst met aan u toegewezen units. Hier kunt u meer units toevoegen, de taal van de app wijzigen, 
een unit verwijderen of hernoemen. Om toegang te krijgen tot de bedieningsinterface van de unit, tikt u op de afbeelding ervan in de lijst.

My devices

My Domekt
 

Connection status:
Device status:
Owner: 

Online
Turned on
domekt@komfovent.com

De geselecteerde unit bedienen

De software van de unit bijwerken

De bediening van de unit delen

Een nieuwe unit 
toevoegen, de app-taal 
wijzigen of uitloggen 
uit het account

De unit en de bijbehorende 
geschiedenis uit de app 
verwijderen

De naam van de unit wijzigen

De app op een smartphone biedt de gebruiker dezelfde mogelijkheden om de unit te bedienen als via een bedieningspaneel of compu-
ter. Hoewel de interfacevensters verschillen, blijven de bedieningsmodi, extra functies en instellingen hetzelfde.

25.9 °C 21 °C

My Domekt

15.0 °C 23.0 °C

23%RH 723 ppm25.8 °C

4 %
 

50 
%

 

50
%

 

3 W
 

0.0 %
 

My Domekt

Normal

ECO AUTO

BoostIntensive

Away Normal

50°C 17%
 

50%

Mano Domekt

Normalus

ECO AUTO

BoostIntensyvus

Minimalus Normal

50°C 17%
 

50%

Menu

Info

Detailed information

Efficiency & consumption

Energy counters

Alarm

About

Control

Operating modes

Scheduling

ECO

My devices

Dashboard

Settings

SAVE

Supply
Temperature
control mode

Off
Flow control
mode

CO2Sensor 1

CO2Sensor 2

Minimum intensivity

20 %

Air impurity control

Humidity control

Air quality

Control modes
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3.4. Internetbediening

De unit kan via het internet worden bediend met een computer via de website control.komfovent.com of met een smartphone met 
de app “Komfovent Control”. Voordat u de unit kunt bedienen, moet u een account aanmaken en registreren. Dit kan via de website control.
komfovent.com of rechtstreeks in de mobiele applicatie (zie “Bediening via smartphone”).

Registreer op de website control.komfovent.com door uw accountgegevens in te voeren:

REGISTER

Portal

Email *

Create a new account

Password *

Confirm password *

First Name

Last Name

City

Country

Address

Post code

Company (if applicable)

Phone

CancelRegister

Agree End User License agreement *

NL

Als u uw ventilatie-unit hebt toegevoegd in de mobiele app “Komfovent Control” of als de eigenaar van de unit de bediening met u heeft 
gedeeld, ziet u hier een lijst met units. Om uw eerste of een extra unit toe te voegen, klikt u op de knop “Nieuwe unit toevoegen” en vult u de 
vereiste gegevens in.

Add new device

DEVICES

Control NL

Device name

New device registration

Device name

Device ID

Device ID

Accept privacy policy.  Read
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De unit-ID kan worden gevonden:
•	 naast de QR-code op de deur van de unit;
•	 op de hoofdprintplaat (zie “Installatiehandleiding”);
•	 op het bedieningspaneel (zie hoofdstuk “3.1.13 Over de unit”)..

In de lijst ziet u alle units die u hebt toegevoegd en de units die met u zijn gedeeld. Om een unit te bedienen, klikt u eenvoudig op de 
afbeelding van de betreffende unit. 

Add new device

DEVICES

Control NL

My Domekt 

Connection status:
Device status:
Owner:

Online
Turned on
domekt@komfovent.com

Door op de instellingenknop te klikken en de optie “Meldingsinstellingen eigenaar” te selecteren, kunt u kiezen welke meldingen van de 
unit in de “Control”-omgeving worden weergegeven en welke u per e-mail ontvangt.

Control

E-MAILCLOUDTYPE

Device alarm

Device warning

Device filter contamination

Global notice

New version of controller firmware

Save

NL

OWNER NOTIFICATIONS SETTINGS

De bedieningsomgeving van de unit is vrijwel identiek aan de app “Komfovent Control” en biedt de gebruiker dezelfde mogelijkheden 
als het bedienen van de unit via een bedieningspaneel of smartphone.

My Domekt

25.9 °C 21 °C

15.0 °C 23.0 °C

23%RH 723 ppm25.8 °C

4 %
 

50 
%

 

50
%

 

3 W
 

0.0 %
 

Normal

ECO AUTO

BoostIntensive

Away Normal

50°C 17%
 

50%



UAB KOMFOVENT behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
C6M_user manual_26-05 29

3.5. Bediening via een computer zonder internetverbinding

Het apparaat kan ook worden bediend vanaf een computer binnen een lokaal netwerk (zonder internet) of door er rechtstreeks verbin-
ding mee te maken. In de ’Installatiehandeiding’ vind u informatie over het aansluiten van de unit op een intern netwerk of rechtstreeks op 
een computer. 

Voer het ip-adres in uw webbrowser in (ip-adres wordt weergegeven op het bedieningspaneel) (zie Extra instellingen - > Verbinding):

Komfovent

192.168.0.60

Maak verbinding met de C6 regelmodule: voer als gebruikersnaam in user, wachtwoord user1 en klik op de knop VERBINDEN.

Login

user

Login

user

Als inloggen succesvol was dan gaat u nu naar het hoofdscherm.

INTENSIEFNORMAALWEG BOOST

VAKANTIESKEUKEN OVERBRUGGENOPEN HAARD

CONTROLE 

ECO AUTO

ALARMEN

BEDRIJFSMODUS 

MODIFICEREN > MODIFICEREN >

WERKINGS CONTROLE 

INSTELLINGEN UITSCHAKELEN

Uitloggenuser

OVERZICHT

20.2 °C 21.7 °C

10.4 °C 17 %632 ppm

207 m³/h 212 m³/h

GEDETAILLEERD >

20.0 °C 210 m³/h 21.0 °C 210 m³/h  

290x205x46 800 ppm INTENSIEF

Toevoer debiet Toevoertemperatuur Omgevingstemperatuur Retour debiet 

Ventilatie niveau Luchtkwaliteit Buitentemperatuur Filter verstopping 

RENDEMENT EN VERBRUIK

Warmteterugwinning Energieverbruik Verwarmingsvermogen Rendement warmtewisselaar 

Teruggewonnen energie Verbruikte energie Verwarmings energie Specifiek vermogen

Werkelijk

Dag | Maand | Totaal Dag | Maand | Totaal Dag | Maand | Totaal Werkelijk | Dag

Werkelijk Werkelijk Werkelijk

0.05 kWh 2.12 kWh 1.20 kWh 0.28

0 W 140 W 0 W --.- %

TIJDPROGRAMMERING

BEDRIJFS PROGRAMMA TIJDPROGRAMMA 

I

II

III

IV

V

VI

VII

4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00
WERKWEEK THUIS BLIJVEN 

GEWOONTEKANTOOR

1	 Wanneer u een gewijzigd wachtwoord bent vergeten, kunt u dit altijd terugzetten op ’user’. Om dat te doen, moet u de luchtbehandelingsunit terugzetten op de 
fabrieksinstellingen in het bedieningspaneel.
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3.5.1. In-/Uitschakelen en veranderen van bedrijfswijze

Klik op de knop luchtverversingsmodus om het apparaat in te schakelen. De unit gaat in bedrijf en de knop van de geactiveerde modus 
verandert van kleur. Om het apparaat te stoppen, klikt u bovenaan het hoofdscherm op UITSCHAKELEN:

INTENSIEFNORMAALWEG BOOST

VAKANTIESKEUKEN OVERBRUGGENOPEN HAARD

CONTROLE 

ECO AUTO

BEDRIJFSMODUS 

MODIFICEREN > MODIFICEREN >

WERKINGS CONTROLE 

Als u een speciale bedrijfswijze selecteert dan moet u de tijdsduur daarvan kiezen. ECO en AUTO worden ingeschakeld door rechts in het 
scherm op de betreffende knoppen te klikken. De knop van een geselecteerde bedrijfswijze zal van kleur veranderen.

5WEG BOOST

VAKANTIESKEUKEN OPEN HAARD

CONTROLE 

ECO AUTO

BEDRIJFSMODUS 

MODIFICEREN > MODIFICEREN >

WERKINGS CONTROLE 

WERKINGS TIMER, min

ACTIVEER

3.5.2. Overzicht parameters

Het onderdeel OVERZICHT toont de volgende parameters: temperaturen, luchtdebieten en filtervervuiling. Voor meer gegevens klikt u 
op ’Uitvoerige informatie’.

OVERZICHT

20.2 °C 21.7 °C

10.4 °C 17 %632 ppm

207 m³/h 212 m³/h

GEDETAILLEERD >

20.0 °C 210 m³/h 21.0 °C 210 m³/h  

290x205x46 800 ppm INTENSIEF

Toevoer debiet Toevoertemperatuur Retourtemperatuur Retour debiet 

Ventilatie niveau Luchtkwaliteit Buitentemperatuur Filter verstopping 

Het onderdeel RENDEMENT en VERBRUIK toont het gemeten en het berekend vermogen, het energieverbruik en het rendement. Da-
gelijks, maandelijks, of totaal aan energieterugwinning en verbruik worden getoond door op de knoppen onder de gewenste parameter te 
klikken.

RENDEMENT EN VERBRUIK 

Warmteterugwinning Energieverbruik Verwarmingsvermogen Rendement warmtewisselaar 

Teruggewonnen energie  Verbruikte energie Verwarmings energie Specifiek vermogen 

Werkelijk 

Dag | Maand | Totaal Dag | Maand | Totaal Dag | Maand | Totaal Werkelijk | Dag

Werkelijk Werkelijk Werkelijk 

0.05 kWh 2.12 kWh 1.20 kWh 0.28

0 W 140 W 0 W --.- %
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3.5.3. Instellingen luchtdebiet en temperatuur

U kunt het luchtdebiet van de luchttoevoer en luchtafvoer instellen, de gewenste temperatuur instellen en de elektrische verwarming 
voor iedere luchtverversingsmodus in- en uitschakelen. Indien uitgeschakeld zal de verwarming niet inschakelen. Zelfs niet wanneer de 
gewenste temperatuur niet wordt bereikt. Indien ingeschakeld zal de verwarming alleen in bedrijf gaan wanneer de warmtewisselaar op 
zichzelf de ingestelde temperatuur niet kan bereiken. Klik op ’Wijzigen’ om de instellingen voor de bedrijfswijze te veranderen. Na wijziging 
klikt u op de knop ’Wijzigingen opslaan’ onderaan het scherm. Klik bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan naar het 
hoofdscherm.

CONTROLE

BEDRIJFSMODUS 

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer 

64

64

20.0

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer

160

160

20.0

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer

210

210

20.0

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer 

Overbrugging
 

Vertraagde start, min

Vertraagde stop, min

260

260

20.0

0

0

Altijd

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer

190

160

20.0

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer

260

64

20.0

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer 

Micro-ventilatie
 

Periode

20.0

4 k. per dag

2018-12-24 / 2019-01-02

Toevoer debiet, m³/h

Retour debiet, m³/h

Temperatuur, °C

Elektrische verwarmer

300

300

20.0

BEWAAR WIJZIGINGEN

HERSTEL STANDAARDWAARDEN

INTENSIEFNORMAALWEG BOOST

VAKANTIESKEUKEN OVERBRUGGENOPEN HAARD

3.5.4. Instellingen ECO- en AUTO-bedrijf

U kunt de instellingen van deze bedrijfswijzen veranderen door onder de knoppen ECO en AUTO op de knop ’Wijzigen’ te klikken. Meer 
informatie over deze functie vind u in hoofdstuk 2.5 en 2.6. Na wijziging klikt u op de knop ’Wijzigingen opslaan’ onderaan het scherm. Klik 
bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan naar het hoofdscherm.

CONTROLE

WERKINGS CONTROLE

Min. toevoerlucht temperatuur

Max. toevoerlucht temperatuur

Vrije koeling

Verwarmer blokkering

Koeler blokkering

Warmteterugwinning controle

15.0  °C

25.0 °C

BEWAAR WIJZIGINGEN

HERSTEL STANDAARDWAARDEN

ECO AUTO

Lucht temperatuur 

Luchtvervuiling 

Luchtvochtigheid 

Elektrische verwarmer

20.0  °C

800 ppm

60 %

Auto

Auto
Maximale
Non stop
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3.5.5. Luchtverversing op basis van een weekschema

Om luchtverversing op basis van een weekschema in te schakelen, klikt u op AUTO1 en selecteert u het gewenste bedrijfsschema in het 
onderdeel PLANNING. De knop van het geselecteerde schema zal van kleur veranderen.

TIJDPROGRAMMERING

BEDRIJFS PROGRAMMA 

MODIFICEREN >

TIJDPROGRAMMA 

I

II

III

IV

V

VI

VII

4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00
WERKWEEK THUIS BLIJVEN 

GEWOONTEKANTOOR

3.5.6. Een weekschema aanmaken

U kunt een weekschema wijzigen of uw eigen schema aanmaken door in het hoofdscherm naast het onderdeel ’Planning’ op de knop 
’Wijzig’ te klikken. In het venster dat nu opent, kunt u kiezen uit voorgeprogrammeerde weekschema’s of u kunt uw eigen schema aanmaken. 
In ieder bedrijfsschema kunt u 4 verschillende dagen programmeren en voor elke dag 5 verschillende gebeurtenissen. Aan iedere dag moet 
een weekdag worden toegewezen waarop het programma geldig is. Voor iedere gebeurtenis moeten start- en stoptijden alsmede de te 
activeren bedrijfswijze worden aangegeven. Een stand-by modus selecteren is niet nodig aangezien de unit zal worden gestopt gedurende 
de intervallen waaraan geen luchtverversingsmodus is toegewezen. Om een extra dag toe te voegen, klikt u op ’Toevoegen’ en voor een 
extra gebeurtenis op +. Klik op de knop ’Wijzigingen opslaan’. Klik bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan naar het 
hoofdscherm.

TIJDPROGRAMMERING

BEDRIJFS PROGRAMMA 

BEWAAR WIJZIGINGEN

NIEUWE TOEVOEGEN

HERSTEL STANDAARDWAARDEN

WERKWEEK THUIS BLIJVEN KANTOOR GEWOONTE

I II III IV V VI VII

I II III IV V VI VII

I II III IV V VI VII

WEG

00:00 - 06:00

WEG

22:00 - 24:00

NORMAAL

17:00 - 22:00

STANDBY

08:00 - 17:00

NORMAAL

06:00 - 08:00

WEG

00:00 - 09:00

WEG

23:00 - 24:00

NORMAAL

20:00 - 23:00

INTENSIEF

17:00 - 20:00

NORMAAL

09:00 - 17:00

WEG

00:00 - 09:00

WEG

22:00 - 24:00

NORMAAL

09:00 - 22:00

1	 Luchtverversing is bij een weekschema niet mogelijk wanneer de functie luchtkwaliteitsregeling is ingeschakeld.
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3.5.7. Alarmeringen

In geval van een storingsmelding tijdens het bedrijf van de unit verschijnt er naast de knop ’Alarm’ een rood uitroepteken. Afhankelijk 
van de ernst van een foutmelding kan de unit worden stilgezet. Klik op de knop ALARM om een melding te lezen. U kunt actuele meldingen 
ook verwijderen of een storingslog inzien (max. 50 recente berichten). Klik bovenin het scherm op het pictogram ’Terug’ om terug te gaan 
naar het hoofdscherm.

ALARMEN

ACTUELE ALARMEN 

W1: Verstopte lucht filters

F1: Laag toevoer luchtdebiet

ALARM HISTORIE 

19-12-2018

18-12-2018

12:12:07

22:10:58

W1: Verstopte lucht filters

F1: Laag toevoer luchtdebiet

RESET HUIDIGE ALARMEN

3.5.8. Instellingen

De meeste instellingen worden in het venster INSTELLINGEN doorgevoerd. U kunt toegang verkrijgen tot dit venster door bovenin het 
venster op de knop INSTELLINGEN te klikken.

INSTELLINGEN

ALARMEN

GEBRUIKERSINSTELLINGEN ACB AANMELDEN WACHTWOORD 

CONTROLE MODUS 

CONTROLE VOLGORDE 

LUCHTKWALITEIT 

DAG/TIJD 

AANSLUITING

SAVE CHANGES

RESTORE TO DEFAULT

INSTELLINGEN UITSCHAKELEN

Uitloggenuser

Taal

Debiet aanduiding 

AHU naam 

Dag - maand - jaar 

Tijd 

Status

DHCP

IP adres

Subnet mask

Gateway

BACnet ID

BACnet Port

Modbus RTU

Nieuw wachtwoord invoeren 

Nieuw wachtwoord bevestigen 

Condensatiepreventie

Omgevingsvochtigheid 

Stadium 1

Stadium 2

Extern blok type 

Stadium 3

Laat ontvochtigen met koeling

Luchtkwaliteit regeling

Luchtvochtigheids regeling

Sensor 1

Sensor 2

Buitenvochtigheid

Minimale intensiviteit 

Maximale intensiviteit 

Controle periode

Afvoerluchtcompensatie

Auto

Nederlands

m³/h

Komfovent

01     06         2018

    12               15

192    168      0       60

255    255    255      0

192    168      0        1

60

47808

Paneel

Aan

Elektrische verwarmer

Extern blok

Koud water

Geen

20 %

70 %

2 h

0 %

CO2

RH

Geen

INFORMATIE

Downloaden

Genereer

Configuratie

Hoofd module firmware 

Bedieningspaneel firmware (1) 

Bedieningspaneel firmware (2) 

S/N

C6 ID

C6 QR

Logboek

Instellingenbestand

Firmware Update

CF-400-V_v1945

C6 1.3.18.21

C6 1.1.3.14

*.*.*.*

291111

ANMP8-Nx4gXr-3OdgVn-GIA

--.- %Verbonden

Opslaan Laden

AFSTANDSBEDIENING

Privacy overeenkomst

Eigenaar van het apparaat

Hulp op afstand

domekt@komfovent.com

Verwijderen

Lezen

Debiet regeling modus 

Temperatuur regeling modus Retour

CAV

Update

FILTERS

BevestigenSchoon filter kalibratie 

Luchtvervuiling buitenshuis Gematigd
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Na wijzigen van de instelling, klikt u op WIJZIGINGEN OPSLAAN om de nieuwe waarden toe te passen. 
Om wijzigingen te verwijderen gaat u terug naar het startscherm door op de knop TERUG te klikken. 
De knop INSTELLINGEN HERSTELLEN zet de instellingen terug op de fabriekswaarden. Pas op dat u niet per ongeluk op deze knop klikt.
De volgende onderdelen worden in het instellingenvenster getoond.
GEBRUIKERSINTERFACE – u kunt deze gebruiken voor het wijzigen van: de taal van het menu, de eenheid waarin het debiet wordt 

aangegeven en ook voor het invoeren van de naam van het apparaat.
•	 De geselecteerde taal wordt gebruikt voor de webbrowser en het bedieningspaneel. 
•	 Mogelijke eenheden voor het gemeten debiet – m3/h of liter/s. Deze eenheden worden gebruikt tijdens het CAV en het DCV debie-

tregelingsbedrijf (zie hoofdstuk 2.1). Wijzigen van de meeteenheden voor de modus VAV is niet toegestaan. Deze worden automatisch 
gewijzigd naar Pa.

•	 Apparaatnaam wordt bovenin het browserscherm weergegeven. Indien één computer wordt gebruikt om meerdere luchtbehande-
lingskasten aan te sturen dan raden wij u aan ieder apparaat een aparte naam te geven (bijv. per kamer, adres, enz.).
 
TIJD/DATUM – instellen van de tijd en datum die worden gebruikt voor het weekschema of andere functies.
VERBINDING – voor het configureren van het netwerk, Modbus- en BACnet-instellingen.

„Status“ regel toont verbinding tussen LBK en internet:
•	 Verbroken – AHU is niet verbonden met een LAN- of internetnetwerk.
•	 Geen internettoegang – AHU is verbonden met een LAN-netwerk en communiceert met de router, maar internet is niet toegankelijk.
•	 Verbonden – AHU heeft toegang tot internet.

In de lijn ”Modbus RTU” kan worden gekozen welk apparaat op de klemmen 20-21 van de C6M-hoofdplaat wordt aangesloten (zie instal-
latiehandleiding van Domekt). Er kan een extra bedieningspaneel voor LBK, gebouwbeheersysteem of externe brandklepregelaar worden 
gebruikt. Als de genoemde klemmen op het bord niet worden gebruikt, verander deze instelling dan niet en laat het als ”Panel” staan. 

INFO – overzicht van de firmware-versies van de regelmodule en het bedieningspaneel. 
•	 Door op de knop ”Genereren” te drukken, wordt een QR-code gegenereerd die kan worden gebruikt bij het verbinden via de Komfovent 

Control mobiele app.
•	 Voor een gedetailleerde analyse van de prestaties kunt u een apparaatlog downloaden dat uitvoerige wekelijkse bedrijfsgegevens 

bevat. Om het log te openen heeft u de app “Log plotter” nodig die u kunt downloaden van de “Komfovent” website. Deze gegevens 
kunnen ook helpen in geval van een bedrijfsstoring en kunnen reparatieprocedures makkelijker maken. Wij raden u daarom aan een 
bedrijfslog te downloaden en aan bevoegd onderhoudspersoneel te overhandigen. 

•	 Apparaatinstellingen gemaakt door de gebruiker kunnen in een instellingenbestand worden opgeslagen (bijv. een weekschema of de 
gewenste luchtdebieten en temperatuur opslaan). Zo kunnen instellingen eenvoudig naar een andere unit van hetzelfde type worden 
overgezet.

•	 Firmware bijwerken. Deze knop is alleen zichtbaar als de ventilatie-unit is aangesloten op het internet en er een nieuwere firmwarever-
sie beschikbaar is dan degene die al is opgeslagen in de controller. Door op de knop te drukken, wordt de nieuwe firmware automatisch 
gedownload en geïnstalleerd in de ventilatie-unit. U ziet de voortgang van de programma-update op het bedieningspaneel. Als de 
nieuwste versie niet beschikbaar is, toont de knop de tekst “Up to date”.

•	 Stop de luchtbehandelingsunit voordat u de firmware-update start.
•	 Als de internetverbinding tijdens de firmware-update wordt verbroken, wordt de update gestopt en automatisch her-

vat wanneer de verbinding is hersteld.
•	 Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet wordt onderbroken tijdens de update, anders mislukt de update en kan de 

hoofdprintplaat van de controller beschadigd raken.

LOGIN WACHTWOORD – hier kunt u uw wachtwoord wijzigen dat u gebruikt voor het verbinden van de unit met de webbrowser. Het 
standaard wachtwoord is user, maar dit kan worden gewijzigd in een ander wachtwoord van tenminste 4 tekens.

REGELMODUS – hiermee kunnen de luchtdebietregelmethoden en temperatuur worden gewijzigd (zie hoofdstuk 2.1 en 2.2).
•	 Beschikbare luchtdebietregelmethoden: CAV, VAV en DCV.
•	 Debietcorrecties kunnen worden doorgevoerd met de CAV of de DCV luchtdebietregeling, in die gevallen waar het gemeten luchtde-

biet van de unit niet overeenkomt met het feitelijke luchtdebiet. Dit kan ook het gevolg zijn van ontwerpfouten in het kanaalsysteem 
zoals kanalen met de verkeerde doorsnede, veel te veel vertakkingen of ellebogen, of een installatie waarbij de aanbevelingen voor het 
installeren niet zijn opgevolgd. Wanneer de modus VAV wordt geselecteerd moet bovendien de meetlimiet voor druksensors aange-
sloten op het moederbord worden ingevoerd in plaats van de debietcorrectiewaarde (zie ”Installatiehandeiding”) d.w.z. de maximum 
druk in Pa die de sensor meet bij een uitgangsspanning van 10V (meetbereik staat gespecificeerd in de handleiding van de VAV-sensor).

•	 Selecteer een temperatuurregelmethode uit “Toevoer”, “Afvoer”, “Kamer” en “Balans” (zie hoofdstuk 2.2).

REGELVOLGORDE – hier kunt u in een kanaal gemonteerde verwarmingen en koelingen (zie ”Installatiehandeiding”) activeren en de 
vorstbescherming van een plaatwarmtewisselaar configureren.

•	 Bescherming tegen ijsvorming op CF-kasten. 
De volgende instellingen voor vorstbescherming zijn beschikbaar:
Aan – automatische bescherming met een geïntegreerde voorverwarming staat standaard aan.
Uit – bescherming kan worden uitgeschakeld maar de unit zal dan tevens uitschakelen wanneer de temperatuur van de buitenlucht 

onder de -4°C komt.
Extern blok – wanneer een externe verwarming aangesloten op de klemmen AUX van het moederbord wordt gebruikt in plaats van een 

geïntegreerde voorverwarming (zie ’Installatiehandeiding’).
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•	 Condensatiepreventie op R-kasten.
De condensatiepreventie heeft de volgende instellingen:
Aan – De automatische condensatiepreventie is standaard geactiveerd en zal de ventilatie-intensiteit verminderen indien nodig (zie 

“Geavanceerde instellingen”).
Uit – De condensatiepreventie werkt niet en de door de gebruiker ingestelde luchtstroom wordt gehandhaafd.

•	 Omgevingsvochtigheid – Deze instelling is nodig om de vriescondities te bepalen. Wanneer de instelling ’Auto’ is geselecteerd zal 
de luchtvochtigheid binnen het gebouw automatisch worden ingesteld met behulp van een geïntegreerde vochtigheidssensor en/of 
externe vochtigheidssensors aangesloten op klemmen B8 en B9 van de regelmodule (zie ’Installatiehandeiding’). Wanneer een bedie-
ningspaneel op een ongeschikte locatie is geïnstalleerd (of niet wordt gebruikt) en er geen vochtigheidssensors voor de buitenlucht zijn 
aangesloten, haal dan het vinkje weg bij het veld AUTO en voer de vochtigheid van de binnenlucht in binnen een bereik van 10...90%.

Een verkeerde waarde voor de luchtvochtigheid binnen kan ertoe leiden dat de vorstbescherming niet goed werkt.

•	 Getallen geven de volgorde van activering aan. Alle units hebben een geïntegreerde elektrische verwarming waaraan derhalve vanaf 
de fabriek Trap 1 is toegewezen. U kunt ook en ’externe spiraal’ toewijzen (kanaalgemonteerde waterverwarming/-koeling) of een ’ex-
tern DX-apparaat’ (unit met directe verdamping) als een van de trappen. Indien een externe spiraal wordt geselecteerd dan moet u ook 
aangeven welk type het is. ’Heet water’ (gebruikt voor verwarming) , ’Koud water’ (gebruikt voor koeling). Indien er geen aanvullende 
verwarmings-/koelingsapparaten beschikbaar zijn of u deze of een elektrische verwarming niet wilt gebruiken dan selecteert u ’Geen’.

Indien u een elektrische verwarming uitschakelt en u geen kanaalgemonteerde verwarming gebruikt dan kan het zijn dat 
de gewenste temperatuur niet wordt bereikt wanneer de buitenlucht koud is.

•	 Ontvochting door koeling toestaan – deze instelling moet worden geactiveerd om een DX-unit of kanaalgemonteerde waterkoeler 
voor het ontvochten van de toevoerlucht te kunnen gebruiken. In de instellingen voor de standaard luchtverversingsmodi zal een optie 
voor het invoeren van een gewenste vochtigheidswaarde verschijnen (zie Hoofstuk 2.6.2).
LUCHTKWALITEIT – hier kunt u de luchtkwaliteitsregeling activeren en instellen die in de modus AUTO zal worden gebruikt (zie Hoofd-

stuk 2.6.2).
•	 Luchtzuiverheidsregeling – een functie luchtzuiverheidsregeling in-/uitschakelen. Ten minste één CO2 of VOC-sensor moet op de re-

gelmodule worden aangesloten om deze functie te activeren (zie Hoofdstuk 2.6.2). Indien luchtverversing op basis van een weekschema 
wordt gevraagd dan moet deze functie worden uitgeschakeld.

•	 Vochtregeling – de functie vochtregeling in-/uitschakelen. Voor de functie vochtregeling is er een vochtigheidssensor nodig. Indien 
er geen vochtigheidssensor op de regelmodule is aangesloten dan zal de in het bedieningspaneel geïntegreerde sensor voor dit doel 
worden gebruikt (zie Hoofdstuk 2.6.2).

•	 Sensor 1 – specificeer het type sensor aangesloten op klem B8 (zie “Installatiehandeiding”). Indien deze sensor niet beschikbaar is, 
selecteer dan ”Geen”.

•	 Sensor 2 – specificeer het type sensor aangesloten op klem B9 (zie “Installatiehandeiding”). Indien deze sensor niet beschikbaar is, 
selecteer dan ”Geen”.

•	 Vochtigheid buitenlucht – deze optie verschijnt alleen indien een van de sensors van het type RH is (Relatieve Vochtigheid). Indien een 
van de aangesloten sensors in de luchtstroom vanaf buiten is geïnstalleerd, geef dan aan welke dat is. Indien geen van de geïnstalleerde 
vochtigheidssensors de vochtigheid buiten meet, selecteer dan ”Geen”.

•	 Minimaal – selecteer het ventilatievoud waarmee de unit zal draaien wanneer de luchtkwaliteit (verontreinigingsniveau of vochtigheid) 
goed is. Indien 0% wordt geselecteerd dan zal de unit bij een lage mate van luchtvervuiling stoppen (hoge luchtzuiverheid).

•	 Maximaal – selecteer het hoogste ventilatievoud (limiet) waarmee de unit zal draaien wanneer de luchtkwaliteit (verontreinigingsni-
veau of vochtigheid) beneden een vastgestelde waarde valt.

•	 Controleperiode – specificeer hoe vaak de unit in moet schakelen om de luchtkwaliteit te controleren wanneer het minimumniveau 
is ingesteld op 0%.

•	 Afzuigluchtstroom offset – Als je een onbalans wilt tussen de toevoer- en afzuigluchtstroom tijdens de werking van de luchtkwaliteits-
functie, voer dan het percentage in waarmee de afzuigventilatorsnelheid zou moeten verschillen in verhouding tot de toevoerlucht.

FILTERS. Hier kunt u de parameters voor de kwaliteit van buitenlucht instellen of een nieuwe filterkalibratie uitvoeren:
•	 Buitenluchtvervuiling. De tijd die nodig is voordat luchtfilters vuil worden, hangt sterk af van de omgeving waarin het gebouw zich 

bevindt. Als de omgevingslucht erg vervuild is, worden de filters veel sneller vuil en moeten ze vaker worden vervangen. Als de lucht-
kwaliteit van de omgeving goed is, gaan de filters langer mee. Omdat de luchtbehandelingsunit de buitenluchtkwaliteit niet meet, kan 
deze in dit menu worden gespecificeerd, zodat filtervervuilingsmeldingen nauwkeuriger zijn.

•	 Schone filters kalibreren – na vervanging moet u de filtertimer resetten door op deze knop te klikken. 

FILTERS

BevestigenSchoon filter kalibratie 

Luchtvervuiling buitenshuis Gematigd
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AFSTANDSBEDIENING – instellingen voor toegang op afstand tot de luchtbehandelingskast.

AFSTANDSBEDIENING

Privacy overeenkomst

Eigenaar van het apparaat

Hulp op afstand

domekt@komfovent.com

Verwijderen

Lezen

•	 Privacyovereenkomst – nadat u op de knop hebt gedrukt, ziet u een QR-code die u kunt scannen met een smartphone. Na het lezen 
van het privacybeleid kan het worden geaccepteerd of geweigerd.

Als u het privacybeleid niet accepteert of weigert, kunt u het apparaat niet bedienen met uw smartphone of hulp op 
afstand ontvangen van een bevoegde servicemedewerker.

•	 Eigenaar van het apparaat. Als de unit door een onbekende persoon aan een account is toegevoegd (bijv. een installateur of een 
vorige bewoner van dezelfde woning met een ventilatie-unit), kan hun account van de unit worden verwijderd door op de knop “Ver-
wijderen” te drukken. 

•	 Hulp op afstand – door deze functie te activeren, kunt u onderhoudspersoneel of servicevertegenwoordigers op afstand toegang 
geven, bijvoorbeeld bij een defect aan het apparaat. Lees meer over deze optie in de paragraaf ”Problemen oplossen”.

4. STORINGZOEKEN EN OPLOSSEN

Het geautomatiseerde apparaat bewaakt continu de werking van diverse componenten en functies door middel van algoritmes. Mocht 
er iets verkeerd gaan dan informeert het apparaat u met een melding op en een akoestisch alarmsignaal vanaf het bedieningspaneel (alar-
mering kan worden uitgeschakeld). Meldingen zijn onderverdeeld in kritische alarmeringen en mededelingen. Kritische alarmeringen vinden 
plaats wanneer het apparaat niet kan blijven werken zonder dat de gebruiker of een bevoegde onderhoudstechnicus ingrijpt. Mededelingen 
worden gebruikt om de gebruiker te waarschuwen over mogelijke storingen of kleine afwijkingen maar ze stoppen het apparaat niet.

In geval van een melding doet u het volgende:
•	 Lees de melding en noteer het op het scherm getoonde nummer ervan (bedieningspaneel, computer, smartphone).
•	 Stop de unit. Indien verwarmings-/koelingsapparaten op dat moment in bedrijf waren, dan zal na indrukken van de knop UIT de unit nog 

een paar minuten blijven werken totdat de temperatuur van de verwarming/koeling is gestabiliseerd.
•	 Zodra de unit stopt, trekt u de stekker uit de contactdoos.
•	 In de ’Tabel mededelingen’ vindt u per storingscode tips (zie hoofdstuk 4.1).
•	 Neem zo mogelijk de oorzaak weg. Indien een storing niet kan worden opgeheven, neemt u contact op met een erkende servicedienst. 
•	 Na het verhelpen van de storing moet u zich ervan overtuigen dat er geen vreemde voorwerpen, rommel of gereedschap binnen de unit 

zijn achtergebleven. Pas daarna mag u het luik sluiten.
•	 Sluit de unit aan op het elektriciteitsnet en wis alle alarmeringen uit het venster met meldingen.
•	 Indien een storing niet is verholpen kan het zijn dat afhankelijk van de aard ervan de unit niet start, of wel start en na enige tijd een 

alarmering toont.

•	 Voordat u werkzaamheden binnen de unit verricht moet u zich ervan overtuigen dat de unit is gestopt en niet meer 
op het net is aangesloten. 

•	 Na stoppen van de unit wacht u een paar minuten totdat de ventilatoren niet meer draaien en de verwarmingen zijn 
afgekoeld voordat u het luik opent.

4.1. Tabel met meldingen

Hieronder staat een lijst met meldingen en aanbevolen acties voor het verhelpen van storingen. Deze meldingen worden op het C6.1 
bedieningspaneel, mobiele apparaat of een computer weergegeven. F staat voor kritische alarmeringen, W voor mededelingen.

Code Melding Mogelijke oorzaak Wat de gebruiker moet doen

F1 Laag debiet toevoerlucht 1. Vervuilde luchtfilters.
2. Overmatige stromingsweerstand in de kanalen.
3. VAV Luchtdebietregeling geselecteerd maar 
druksensors zijn niet aangesloten.
4. Luchttoevoerventilator werkt niet.

1. Controleer luchtfilters en vervang zo nodig.
2. Controleer luchtkleppen, openingen luchtinlaat/lucht-
uitlaat. 
3. Indien VAV-luchtdebietregeling nodig is (zie hoofdstuk 2.1) 
dan installeert u en sluit u kanaalgemonteerde druksensors 
aan. Indien VAV-modus niet nodig is - selecteert u CAV of DCV 
in de instellingen.
4. Neem contact op met een erkende servicedienst.
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Code Melding Mogelijke oorzaak Wat de gebruiker moet doen

F2 Laag debiet afvoerlucht 1. Vervuilde luchtfilters.
2. Overmatige stromingsweerstand in de kanalen.
3. VAV Luchtdebietregeling geselecteerd maar 
druksensors zijn niet aangesloten.
4. Luchtafvoerventilator werkt niet.

1. Controleer luchtfilters en vervang zo nodig.
2. Controleer luchtkleppen, openingen luchtinlaat/lucht-
uitlaat. 
3. Indien VAV-luchtdebietregeling nodig is (zie hoofdstuk 2.1) 
dan installeert u en sluit u kanaalgemonteerde druksensors 
aan. Indien VAV-modus niet nodig is - selecteert u CAV of DCV 
in de instellingen.
4. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F3 Temperatuur retourwater 
is laag

1. Geen heet water in het waterverwarmings-
systeem.
2. Circulatiepomp werkt niet.
3. Waterregelklep of actuator werkt niet.
4. Temperatuursensor retourwater is defect of 
foutief geïnstalleerd.

1. Controleer of er zich heet water in het systeem bevindt.
2. Controleer of de circulatiepomp in werking is. 
3. Controleer of er een waterregelklep opent.
4. Controleer of een retourwatersensor is geïnstalleerd 
conform de aanwijzingen in de ’Installatiehandeiding’. Neem 
contact op met uw installateur of erkende servicedienst.

F4 Lage temperatuur toe-
voerlucht

1. Geïntegreerde verwarmingen werken niet.
2. Aanvullende verwarmings-/koelingsapparaten 
zijn defect of foutief geïnstalleerd.
3. Luchttemperatuursensor is defect.

1. Neem contact op met een erkende servicedienst.
2. Neem contact op met het bedrijf dat de extra verwar-
mings-/koelingsapparatuur heeft geïnstalleerd of verkocht.
3. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F5 Hoge temperatuur toe-
voerlucht

1. Geïntegreerde verwarmingen werken niet 
naar behoren.
2. Aanvullende verwarmings-/koelingsappa-
raten werken niet naar behoren of zijn foutief 
geïnstalleerd.
3. Luchttemperatuursensor is defect.

1. Neem contact op met een erkende servicedienst.
2. Neem contact op met het bedrijf dat de extra verwar-
mings-/koelingsapparatuur heeft geïnstalleerd of verkocht.
3. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F6 Oververhitting elektrische 
verwarming

1. Luchttoevoerdebiet is te laag bij een hoge 
warmtevraag. 
2. Storing elektrische voeding tijdens bedrijf van 
de elektrische verwarming. De verwarming kon 
niet afkoelen.
3. Elektrische verwarming defect.

1. a. Controleer luchtfilters en luchtkanalen.
1. b. Verlaag de gewenste temperatuur.
1. c. Verhoog het ventilatievoud.
2. Controleer of de unit is aangesloten op de netspanning. 
3. Neem contact op met een erkende servicedienst.
Zodra de fout is verholpen, reset u de thermische beveiliging 
van de thermostaat voordat u de unit weer start. Zoek 
binnen de kast naar een gele sticker met het woord “Reset” 
die aangeeft waar de thermische beveiliging zich bevindt. 
Afhankelijk van het model kan de knop een zwarte ronde 
dop hebben of is deze in de behuizing van de verwarming 
geïntegreerd en via een speciaal daartoe ontworpen opening 
bereikbaar met behulp van een lang puntig voorwerp (een 
potlood bijvoorbeeld).

F7 Warmtewisselaar defect 1. Warmtewiel draait niet (alleen bij DOMEKT R 
apparaten).
2. Luchtomleidingsklep van de tegenstroom-
warmtewisselaar werkt niet goed (alleen bij 
DOMEKT CF units).

1. Controleer op vreemde voorwerpen of rommel dat rond-
draaien van de warmtewieltrommel verhindert. Controleer of 
de warmtewielaandrijfriem niet gescheurd is.
2. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F8 IJsafzetting in de warmte-
wisselaar

1. Vorstbescherming van de warmtewisselaar 
werkt niet naar behoren.
2. Vorstbescherming is uitgeschakeld en de 
buitenluchttemperatuur is lager dan -4°C.1 

1. Controleer de instellingen van de vorstbescherming. 
Controleer of een externe voorverwarming werkt, indien 
toegepast.
2. Controleer instellingen vorstbescherming. Indien een geïn-
tegreerde externe voorverwarming niet wordt toegepast dan 
kunt u geen apparaat met een tegenstroomwarmtewisselaar 
gebruiken als de temperatuur buiten lager wordt dan -4°C.

F9 Intern brandalarm 1. Interne luchttemperatuur is hoger dan 50°C
2. Temperatuursensor is defect.

1. Lokaliseer de hittebron in de kanalen of de unit.
2. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F10 Extern brandalarm Een brandalarm werd ontvangen van het brand-
beveiligingssysteem van het gebouw.

Zodra een brandalarm is gewist, moet de unit worden gestart 
met het bedieningspaneel, de computer of de smartphone.

F11-F22 Temperatuursensor is defect. Temperatuursensor(s) defect of niet aangesloten. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F23-F27 Regelmodule defect Storing regelmodule moederbord. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F28 Storing temperatuursensor Geen signaal van temperatuursensor in het 
bedieningspaneel.

Controleer de bedrading en kabels van het bedieningspaneel. 
Vervang indien nodig het bedieningspaneel.

F29 Storing vochtigheidssensor Geen signaal van vochtigheidssensor in het 
bedieningspaneel.

Controleer de bedrading en kabels van het bedieningspaneel. 
Vervang indien nodig het bedieningspaneel.

F30 Storing vochtigheidssensor Defecte of losgekoppelde luchtvochtigheidssen-
sor waarmee het apparaat werkt.

Controleer de sensorbedrading, vervang de sensor of geef 
aan dat deze sensor niet wordt gebruikt in de instellingen.

F31 Storing sensor onzuiverheid Defecte of losgekoppelde onzuiverheidsensor 
waarmee het apparaat werkt.

Controleer de sensorbedrading, vervang de sensor of geef 
aan dat deze sensor niet wordt gebruikt in de instellingen.

F32–F37 Storing in warmtewisselaar Rotor-warmtewisselaar draait niet (alleen voor 
DOMEKT R-apparaten).

1a. Controleer op vreemde voorwerpen of vuil dat rotatie van 
de rotortrommel verhindert. Controleer of de rotorriem niet 
is gescheurd.
1b. Neem contact op met geautoriseerde service.

1	 Enkel CF kasten.
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Code Melding Mogelijke oorzaak Wat de gebruiker moet doen

F38–39 Storing luchtstroomsensor Losgekoppelde of defecte luchtstroomsensor (en) Het is noodzakelijk om de sensoraansluitingen te controleren 
of de sensor te vervangen.

F40 Communicatie fout
1. Verkeerde instellingen
2. Niet aangesloten of defecte externe brand-
klepregelaar.

1. Als de brandklepsysteembesturing niet wordt gebruikt in 
combinatie met de LBK, schakel deze dan uit in de instellin-
gen-> Connectiviteit->Modbus RTU
2. Contactpersoon voor het onderhoud of geautoriseerde 
service van het brandklepsysteem.

F42-F45 Storing in brandkleppen Onjuiste bediening van één of meer brand-
kleppen

Contactpersoon voor het onderhoud of geautoriseerde 
service van het brandklepsysteem.

F46-F50 Extern brandalarm Extern brandalarm ontvangen van brandkle-
pregelaar.

Brandalarm kan worden opgewekt uit het brandmeldsysteem 
van een gebouw, uit rookmelders, thermostaten van de 
klepaandrijving of etc.

F51-F52 Oververhitting elektrische 
verwarming

1. Geïntegreerde verwarmingen werken niet 
naar behoren.
2. Luchttemperatuursensor is defect.

Neem contact op met een erkende servicedienst.

F53 - F55 Aandrijffout van de toevoer-
ventilator De toevoerluchtventilator werkt niet. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F56 Communicatiefout Er is geen verbinding met de toevoerluchtven-
tilator.

1a. Controleer de ventilatoraansluiting. 
1b. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F57 - F58 Druksensorfout van de 
ventilator De toevoerluchtventilator werkt niet goed. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F59 - F61 Aandrijffout van de afvoer-
ventilator De afvoerluchtventilator werkt niet. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F62 Communicatiefout Er is geen verbinding met de afvoerluchtven-
tilator.

1a. Controleer de ventilatoraansluiting. 
1b. Neem contact op met een erkende servicedienst.

F63 - F64 Druksensorfout van de 
ventilator De afvoerluchtventilator werkt niet goed. Neem contact op met een erkende servicedienst.

W1 Verstopte luchtfilters Luchtfilters moeten worden vervangen. Schakel het apparaat uit en vervang de luchtfilters. Wis de 
melding na vervangen.

W2 Servicemodus Tijdelijke speciale bedrijfswijze die alleen door 
een servicespecialist kan worden geactiveerd.

Als de unit kort geleden is gerepareerd, neem dan contact op 
met de persoon die de unit repareerde om vast te stellen of 
de servicemodus kan worden uitgeschakeld. Wissen van de 
mededeling schakelt de servicemodus uit.

W3 Temperatuur retourwater 
is laag

Waarschuwing dat de watertemperatuur 
lager is dan nodig voor het verwarmen van de 
toevoerlucht.

Controleer de toestand van de circulatiepomp en het ver-
warmingssysteem en ook de werking van de verwarmings-
klepactuator.

W4 Vochtigheidssensor defect Een van de twee vochtigheidssensors is defect 
of niet aangesloten. Het apparaat werkt met een 
andere aangesloten sensor.

Controleer de bedrading van het bedieningspaneel, vervang 
de sensor of selecteer dat deze sensor niet wordt gebruikt.

W5 Storing vervuilingssensor Een van de twee luchtkwaliteitssensors is defect 
of niet aangesloten. Het apparaat werkt met een 
andere aangesloten sensor.

Controleer de bedrading van het bedieningspaneel, vervang 
de sensor of selecteer dat deze sensor niet wordt gebruikt.

W6 Laag rendement warmte-
wisselaar

1. Er kan een melding verschijnen wanneer lucht 
via een extra kanaaltak wordt afgevoerd met 
als resultaat dat het rendement van de warmte-
wisselaar is afgenomen (alleen voor DOMEKT R 
apparaten).
2. Er wordt aanzienlijk meer lucht toegevoerd dan 
er wordt afgevoerd.
3. Het luik van de kast is niet volledig gesloten 
en verschillende luchtstromen raken met elkaar 
vermengd.

1. Indien er geen aanvullende afzuiging wordt toegepast 
moet de vijfde kanaaltak worden afgesloten. Controleer of 
een in het extra afzuigkanaal geïnstalleerde luchtafsluitklep 
volledig is gesloten.
2. Indien een dergelijk verschil in luchtdebiet niet nodig is, zet 
dan de debietinstellingen op gelijke waarden in.
3. Controleer of het luik van de unit stevig dichtzit en dat 
afdichtingen niet zijn versleten.

W7 Temperatuursensorfout Afvoerluchttemperatuursensor (SHI) niet 
aangesloten of defect. Neem contact op met een erkende servicedienst.

4.2. Tabel met signaallampjes van het C6.2 bedieningspaneel

Aangezien het C6.2 bedieningspaneel geen scherm heeft, meldt het bedrijfstoestanden en defecten door middel van signaalleds. De 
indeling en beschrijving van de signaalleds staan vermeld in hoofdstuk 3.2. Verschillende knipperfrequenties en kleuren staan voor verschil-
lende mededelingen.

Signaal Bedrijf Mogelijke oorzaak Wat de gebruiker moet doen

Signaallampje naast de knop AAN/UIT gaat 
rood branden.

Het apparaat werkt niet Het apparaat is gestopt. Druk op de knop AAN/UIT om het 
apparaat aan/uit te zetten.

Een blauw signaallampje naast een van de 
knoppen met ventilatiemodi knippert.

Het apparaat werkt niet De unit zal binnen korte tijd starten 
in de ventilatiemodus waarvan het 
signaallampje knippert. 

Niets doen
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Signaal Bedrijf Mogelijke oorzaak Wat de gebruiker moet doen

Het blauwe signaallampje naast de knop 
AUTO gaat branden.

Het apparaat werkt niet Het apparaat is in overeenstemming 
met het weekschema of vanwege de 
luchtkwaliteitsfunctie gestopt.

Indien u wilt dat de unit continu in 
bedrijf is, en niet op basis van een 
weekschema of de luchtkwaliteit, druk 
dan op de knop AUTO.

Een blauw signaallampje naast een van de 
knoppen met ventilatiemodi gaat branden.

Het apparaat werkt De unit is in bedrijf met de ventilatiemo-
dus waarvan het signaallampje brandt. 

Niets doen

Het rode signaallampje voor mededelingen 
en het blauwe voor de ventilatiemodus 
branden.

Het apparaat werkt Luchtfilters zijn vervuild of er zijn andere 
mededelingen.

Om te kunnen lezen waar de mede-
deling precies over gaat, sluit u een 
computer of een smartphone op de unit 
aan. Volg de tabel met meldingen in 
hoofdstuk 4.1.

Het rode signaallampje voor mededelingen 
en het blauwe voor de ventilatiemodus 
knipperen.

Het apparaat werkt Tijdelijke speciale bedrijfswijze die 
alleen door een servicespecialist kan 
worden geactiveerd.

Als de unit kort geleden is gerepareerd, 
neem dan contact op met de persoon 
die de unit repareerde om vast te stellen 
of de servicemodus kan worden uitge-
schakeld. Wissen van een mededeling 
schakelt de servicemodus uit.

Het rode signaallampje meldingen knippert Het apparaat werkt niet Er zijn kritische storingsmeldingen 
waardoor de unit niet kan werken.

Om te kunnen lezen waar de kritische 
storingsmelding precies over gaat, sluit 
u een computer of een smartphone op 
de unit aan. Volg de tabel met meldin-
gen in hoofdstuk 4.1.

Op het paneel knipperen alle signaallampjes Niet belangrijk De kabel tussen het apparaat en het 
paneel is beschadigd of niet correct 
aangesloten.

Controleer de bedrading van het 
bedieningspaneel volgens de “Instal-
latiehandeiding” of neem contact 
op met uw installateur of bevoegde 
onderhoudstechnicus.

Knoppen van het toetsenblok werken niet. Niet belangrijk 1. Het paneel is vergrendeld (zie 
hoofdstuk 3.2.4).
2. Defect paneel.

1. U ontgrendelt het toetsenbord door 5 
seconden lang uw vingers op de reset-
knop en de knop AAN/UIT laten rusten.
2. Neem contact op met een erkende 
servicedienst.

4.3. Afstandsbediening

Als de ventilatie-eenheid is aangesloten op het internet, kan er indien nodig op afstand toegang tot worden verleend aan onderhouds-
vertegenwoordigers of een onderhoudsbedrijf. In het menu “Instellingen”, in het venster “Afstandsbediening”, vindt u de functie “Hulp op 
afstand”.  

Ingeschakeld

Service assistentie

Permanent onderhoud

Hulp op afstand

Toegangscode genereren

Service assistentie

Verwijderen

Permanent onderhoud

Controle
Toestemming

Pašalinti

Aptarnaujantis asmuo

Aptarnaujanti įmonė
NewAgeProduction

Permanent onderhoud

Valdymas
Leidimas

Toestemming

Controle

Toezicht houden

De instellingen van de functie “Hulp op afstand” kunnen ook worden gevonden in de webinterface als de computer rechtstreeks is 
aangesloten op de luchtbehandelingskast.  

AFSTANDSBEDIENING

Privacy overeenkomst

Hulp op afstand

Lezen

Toegangscode genererenService assistentie

Toegangscode genererenPermanent onderhoud

Toestemming Controle

Eigenaar van het apparaat domekt@komfovent.com

Verwijderen
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Toegang op afstand kan tijdelijk worden verleend, bijvoorbeeld alleen tijdens de reparatie van het apparaat, of voor permanente bewa-
king aan het onderhoudspersoneel.

Voordat u de functie “Hulp op afstand” activeert, moet u contact opnemen met het bedrijf dat het apparaat onderhoudt 
of met een bevoegde servicevertegenwoordiger. U moet hen een gegenereerde toegangscode geven, die zal worden 
gebruikt voor de verbinding.

5. PERIODIEK ONDERHOUD
Voor een goede werking van de luchtbehandelingskast moet deze periodiek worden nagelopen, de luchtfilters op tijd vervangen en het 

binnenwerk van de unit gereinigd. Een aantal van de onderhoudswerkzaamheden kan worden uitgevoerd door de gebruiker en andere werk-
zaamheden uitsluitend door een gekwalificeerde vakkundige.

De bediening, het onderhoud en de reparatie van de luchtbehandelingskast mag geenszins worden uitgevoerd door 
volwassenen of minderjarigen met een mentale, fysieke of zintuiglijke beperking, evenmin als volwassenen of minderja-
rigen met onvoldoende kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht en instructies staan van de persoon die verantwoor-
delijk is voor hun veiligheid, overeenkomstig deze instructies.

•	 Voordat u werkzaamheden binnen de unit verricht moet u zich ervan overtuigen dat de unit is gestopt en niet meer 
op het net is aangesloten. 

•	 Na stoppen van de unit wacht u een paar minuten totdat de ventilatoren niet meer draaien en verwarmingen zijn 
afgekoeld voordat u het luik opent.

•	 Wees voorzichtig bij het openen van het luik van plafondkasten, laat het luik niet vrij aan de scharnieren omlaag kan-
telen. Ook omdat de filters bij het openen van het luik eruit kunnen vallen, moet u voorzichtig zijn.

•	 Deuren van sommige eenheidmodellen hebben geen scharnieren, dus laat de deur niet uit je handen na het ontgren-
delen, omdat deze kan vallen en letsel kan veroorzaken.

De volgende tabel toont aanbevolen termijnen voor periodiek onderhoud van de unit. Hoe vaak onderhoudswerkzaamheden feitelijk 
worden uitgevoerd, is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, de hoeveelheid stof in en vervuiling van de ventilatielucht en ook het milieu 
waarin de unit is geïnstalleerd. Locaties van alle genoemde componenten van het apparaat en opmerkingen vind u in de ’Installatiehandeiding’.

Taak Frequentie Uitgevoerd door

Controleer filters, vervang, zo nodig 3 maanden Gebruiker

Vervang filters 6 maanden Gebruiker

Verwijder stof uit de binnenzijde van de unit 6 maanden Gebruiker

Controleer de aandrijfriem van het warmtewiel op slijtage en riemspanning 
(alleen voor DOMEKT R apparaten) 12 maanden Gebruiker

Vervangen van een versleten aandrijfriem van het warmtewiel Zo nodig Onderhoudstechnicus

Controleer de warmtewielborstels op afdichten en slijtage (alleen voor DOMEKT R apparaten) 12 maanden Onderhoudstechnicus

Vervang versleten warmtewielborstels Zo nodig Onderhoudstechnicus

Controleer de warmtewielborstels op vervuiling met stof en andere materialen 
(alleen voor DOMEKT R apparaten) 6 maanden Gebruiker

Reinig het warmtewiel Zo nodig Onderhoudstechnicus

Controleer de plaatwarmtewisselaar op vervuiling met stof en andere materialen 
(alleen voor DOMEKT CF apparaten) 6 maanden Gebruiker

Reinig de plaatwarmtewisselaar Zo nodig Onderhoudstechnicus

Controleer of het warmtewiel vrij en op het benodigde toerental kan draaien 
(alleen voor DOMEKT R apparaten) 12 maanden Onderhoudstechnicus

Controleer op juiste werking van de luchtomleidingsklep van de plaatwarmtewisselaar 
(alleen bij DOMEKT CF units). 12 maanden Onderhoudstechnicus

Controleer of de luchtkleppen volledig openen/sluiten (indien beschikbaar) 6 maanden Gebruiker

Draai ventilatoren handmatig rond om te controleren op belemmering, vreemde geluiden en trillingen 12 maanden Gebruiker

Controleer de werking van ventilatoren en reinig de waaiers. 12 maanden Onderhoudstechnicus

Controleer op juiste werking van verwarmings-/koelingsapparaten 12 maanden Onderhoudstechnicus

Controleer automaten en beveiligingen 12 maanden Onderhoudstechnicus

Controleer of de luiken goed afsluiten en controleer de conditie van afdichtingen. 12 maanden Onderhoudstechnicus

Reinig leidingen en de sifon van de condensaatafvoer (alleen voor DOMEKT CF units) 12 maanden Gebruiker

De binnenzijde van de luchtbehandelingskast kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of een vochtige doek. Voorkom bij het 
reinigen dat water de elektrische componenten van de unit binnendringt. Zorg ervoor dat alle oppervlakken volledig droog zijn voordat u 
de unit weer start.
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5.1. Filters inspecteren en vervangen
Controleer of de filters niet beschadigd, gescheurd of vochtig zijn. Filtervervangingsperiode is afhankelijk van de vervuilingsgraad van 

de omgeving en het seizoen – tijdens lente en zomer kunnen filters vervuild raken met pollen, pluisjes of insecten waardoor vervangings-
termijnen worden bekort. Vervang filters indien ze zichtbaar vuil zijn, zelfs als het daar nog geen tijd voor is. Wanneer filters vroeger worden 
vervangen, zorg er dan voor dat de schone filters worden gekalibreerd zoals beschreven in hoofdstuk 3. Wanneer filters na een filtervervang-
melding worden vervangen, hoeft er niet te worden gekalibreerd. Vervuilde filters verhogen het drukverlies over de unit, verminderen het 
zuiveringsrendement en verhogen het energieverbruik.

Houd bij het plaatsen van het filter in de ventilatie-unit rekening met de richting van de luchtstroom, anders zal het filter 
niet effectief werken. De richting van de luchtstroom wordt aangegeven door de pijl op de sticker op het filterframe.

Air�
ow directio

n

ISO
 16890

ePM
1 60%

Air�ow
direction

ISO
 16890

ePM
1 60%

Figuur 1. Een filtersticker die de richting van de luchtstroom aangeeft

Bij een ventilatie-unit beweegt de lucht altijd naar het midden van de unit. Plaats de filters dus zo dat hun pijl naar de warmtewisselaar 
wijst.

Figuur 2. Voorbeelden van filterrichting op verschillende soorten apparaten

Onderstaande afbeeldingen tonen de locatie van filters in de diverse apparaatmodellen. Omdat de apparaten worden geproduceerd 
met linker en rechter toegang en de afbeeldingen slechts één toegangszijde tonen, kan uw apparaat er anders uitzien dan hier getoond. Lay-
out van filters en componenten zoals aangegeven in de ’Installatiehandeiding’.
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Domekt R 400 V - R 450 V

Domekt R 400 H

Domekt R 400 F
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Domekt R 600 V

Domekt R 600 H

Domekt R 700 H
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Domekt R 700 V - R 900 V

Domekt R 700 F

Domekt CF 150 F
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Domekt CF 200 V - CF 300 V

Domekt CF 400 V

Domekt CF 500 F
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Domekt CF 700 H

Domekt CF 700 F

Domekt CF 700 V
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5.2. Onderhoudsboek van het apparaat

De volgende tabel is voor het noteren van uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Bijhouden van dit logboek is ver-
plicht indien de luchtbehandelingskast onder de uitgebreide fabrieksgarantie valt.

Datum Uitgevoerde procedures/aantekeningen
Procedures uitgevoerd door:

Naam, achternaam, 
handtekening
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BIJLAGE NR.1

KOMFOVENT CONTROL GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden („de Voorwaarden“) hebben betrekking op het gebruik van de KOMFOVENT CONTROL app, gebruikt 
door KOMFOVENT, UAB („KOM- FOVENT“) en op het gebruik van andere daaraan gerelateerde diensten. KOMFOVENT CONTROL is een app 
ontworpen voor het op afstand bewaken en regelen van een KOMFOVENT luchtbehandelingskast die is aangesloten op het internet. Deze 
Voorwaarden bevatten ook informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden verwerkt voor de hierboven aangegeven 
doeleinden.

Om de KOMFOVENT CONTROL app te kunnen gebruiken moet u bevestigen dat u de Voorwaarden hebt gelezen. Lees alle Voorwaarden 
zorgvuldig door en gebruik de KOMFOVENT CONTROL app niet eerder dan dat u de voorwaarden duidelijk zijn en u deze kunt accepteren. 
KOMFOVENT behoudt zicht het recht voor deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Als u nadat we wijzigingen in de 
Voorwaarden hebben aangebracht KOMFOVENT CONTROL blijft gebruiken, dan heeft u de nieuwe voorwaarden impliciet geaccepteerd. 

2. Functies

Met de KOMFOVENT CONTROL kunt u uw KOMFOVENT luchtbehandelingskast op afstand bewaken en regelen. Als gebruiker kunt u 
bestaande storingen en waar- schuwingsberichten zien, AHU-instellingen en de belangrijkste parameters die informatie verstrekken over de 
werking van de kast en het regelen ervan mogelijk maken, selecteren en aanpassen. 

De gebruiker kan het apparaat in- en uitschakelen, modi en instellingen zoals luchtstroom, temperaturen, etc. wijzigen (afhankelijk van 
de apparaatconfiguratie) en een weekprogramma of luchtkwaliteitsregeling instellen. De gebruiker kan toezicht houden op sensormeetwaar-
den zoals temperatuur, vochtigheid, etc. (afhankelijk van geïnstalleerde sensors), prestatiegegevens over luchtdebiet/ventilator., werking en 
rendement van de warmtewisselaar, filtervervuiling, elektriciteitsverbruik, berichten, logboek, etc. bewaken. KOMFOVENT kan de software 
ook op afstand updaten. Het gaat dan om het repareren van softwarefouten (bug fixes) de compatibiliteit van de app/besturingen/server, 
ondersteuning van nieuwe functies, enz. 

Uitgebreide informatie over de functies en werking van de KOMFOVENT CONTROL vindt u in de DOMEKT gebruikshandleiding op  
www.komfovent.com.

In gevallen waar informatie over het product in de Voorwaarden afwijkt van die in de gebruikershandleiding, geldt de informatie in de 
gebruikshandleiding. 

3. Uw verantwoordelijkheid

Identificatienummer apparaat (ID) en een wachtwoord identificeren u als gebruiker van de KOMFOVENT CONTROL app. Wij raden u drin-
gend aan gebruik te maken van een uniek en sterk wachtwoord dat redelijk moeilijk te raden of te achterhalen is. Gebruik bijv. niet uw naam, 
geboortedatum, merk auto of hetzelfde wachtwoord dat u voor andere accounts gebruikt. Vertel ook niemand wat uw wachtwoord is. Als u 
vermoedt dat iemand uw wachtwoord gebruikt, wijzig het dan onmiddellijk.

Het gebruik van de KOMFOVENT CONTROL app kost u niets, behalve dan misschien extra kosten voor datagebruik die uw internetpro-
vider u in rekening brengt. 

4. Rechten

Auteursrechten, overige rechten en de volledige inhoud van de documentatie van de KOMFOVENT CONTROL zijn eigendom van 
KOMFOVENT en wettelijk beschermd.

Zakelijk gebruik van deze rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOMFOVENT is verboden. Dit geldt ook voor het 
kopiëren, overdracht en verkoop van informatie, afbeeldingen, grafieken, programmacode en technische oplossingen. Veiligheidsmaatrege-
len of -systemen omzeilen is ver- boden.

Onbevoegd gebruik of distributie van de KOMFOVENT CONTROL app kan inbreuk maken op de wet op het auteursrecht, wettelijke be-
scherming van merknamen en/of andere wet en regelgeving en kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

5. Privacyverklaring

5.1. Installatie

Om de KOMFOVENT CONTROL app te kunnen installeren moet u eerst akkoord gaan met de Voorwaarden en uw regelmodule op het 
internet aansluiten. Zodra de regelmodule op internet is aangesloten worden periodiek de volgende gegevens naar de KOMFOVENT server 
gestuurd:
•	 ID-nummer van product/regelmodule (ID).
•	 Softwareversies.
•	 Configuratienaam apparaat.
•	 Serienummer product
•	 IP-adres en poortnummer van de regelmodule.
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•	 Datum eerste inlogpoging.

Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk het bedienen van de KOMFOVENT CONTROL app en het mogelijk maken van 
afstandsregeling. Als u de KOMFOVENT CONTROL app gebruikt vormt het uitvoeren van de overeenkomst betreffende het gebruik van de 
KOMFOVENT CONTROL app de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens.

Eerder genoemde gegevens worden periodiek naar de KOMFOVENT server verstuurd, zelfs als u de KOMFOVENT CONTROL app niet 
gaat gebruiken of nadat u na aansluiten van uw apparaat op internet besluit te stoppen met het gebruik van de KOMFOVENT CONTROL. In 
dit geval vormt de toestemming die u kenbaar maakt door uw regelmodule aan te sluiten op internet de wettelijke basis voor het verwerken 
van dergelijke gegevens. Wilt u stoppen met het verzenden van de hierboven ge- noemde gegevens verbreek dan de verbinding tussen uw 
regelmodule en internet. 

5.2. Login 

Om te starten met het bedienen en bewaken van uw apparaat door middel van de KOMFOVENT CONTROL app doet u het volgende. 
Voer uw apparaat-ID in / scan de QR-code en voer vervolgens uw wachtwoord in de app in. Zowel de regelmodule als de smartphone moeten 
toegang tot internet hebben.

5.3. Soorten gegevens en waartoe ze dienen

Een overzicht van de gegevens en persoonlijke informatie die door KOMFOVENT worden verwerkt:

Verificatiegegevens voor het account:
•	 Wachtwoord gebruiker. 

Informatie over het product en het gebruik ervan: 
•	 Datum van de eerste poging van de regelmodule om toegang te krijgen tot internet.
•	 ID-nummer van product/regelmodule (ID).
•	 Serienummer product.
•	 Softwareversies.
•	 Configuratienaam apparaat.
•	 Gegevens en parameters voor het regelen en bedienen van het product/apparaat:

	º Bedrijfsmodi en instellingen: debiet, temperatuur, vochtigheid en kwaliteitsinstellingen, uit- of inschakelen van afzonderlijke 
kasten.

	º Waarden voor diverse typen apparaatsensors, bijv. temperatuursensors, vochtigheidssensors, enz.
	º Kalibratiewaarden, gebruiksbeperkingen.
	º Informatieve parameters: ventilatietoerentallen, efficiëntie, energieverbruiksmeters, meldingen.
	º Parameters van invloed op de prestaties van het apparaat.
	º Weekprogramma‘s, programma‘s, bedrijfswijzen.
	º Tijdsinstellingen, meeteenheden.

KOMFOVENT verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
•	 Om de gebruiker een functie van de afstandsbedining te kunnen laten gebruiken.
•	 Om op afstand hulp te kunnen bieden.
•	 Om de werking van een product te analyseren.
•	 Om het product en de werking van de KOMFOVENT CONTROL te verbeteren;
•	 Om klachten en aanspraak op garantie in behandeling te kunnen nemen.

Het uitvoeren van de overeenkomst betreffende het gebruik van de KOMFOVENT CONTROL app vormt de wettelijke basis voor het 
verwerken van deze gegevens.

5.4. Opslag en verwijdering

De gegevens genoemd onder 5.1 van de installatie worden periodiek naar de KOMFOVENT server gestuurd. Pas op het moment dat 
de KOMFOVENT CONTROL app wordt gedownload en de Voorwaarden zijn geaccepteerd maakt de server verbinding met de regelmodule 
en worden er data opgeslagen. Zodra de Voorwaarden zijn geaccepteerd start de server met het op gezette tijden verzamelen van de data 
genoemd onder 5.3 ’Soorten gegevens en waartoe ze dienen’.

Gegevens over de werking van het apparaat worden 1 maand bewaard.
Hierna worden deze data veilig en zorgvuldig gewist, tenzij ze anoniem zijn gemaakt of er andere wettelijke redenen zijn om deze data 

langer te bewaren. 
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5.5. Overdracht van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die door KOMFOVENT worden verwerkt zullen niet voor beheerdoeleinden aan derden worden overgedragen. 
Persoonlijke gegevens mogen alleen worden overgedragen aan dataverwerkers die KOMFOVENT diensten leveren op het gebied van installa-
tie, onderhoud en dergelijke. Deze bedrijven verwerken data namens ons en zijn gebonden aan dataverwerkingscontracten.

Uw data zullen niet aan anderen worden overge- dragen tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of KOMFOVENT wettelijk verplicht 
is dit te doen of deze data anoniem zijn gemaakt.

5.6. Aanvullende informatie

U heeft het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, deze te laten corrigeren of te verwijderen, de verwerking en overdraagbaarheid 
van uw gegevens te beperken, verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsge- 
gevens (Nederland) of de Gegevensbeschermingsauto- riteit (België). Verzoeken tot vordering van naleving van uw rechten stuurt u naar het 
opgegeven e-mailadres of naar het kantooradres van KOMFOVENT UAB.

6. Wijziging en beëindiging

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de KOMFOVENT CONTROL app en/of het periodiek ver- zamelen stoppen van de 
data genoemd onder 5.3 ’Soorten gegevens en waartoe ze dienen’. U doet dit in de KOMFOVENT CONTROL app door de Privacy Policy (Be-
leid Bescherming Persoonsgegevens) niet te accepteren. Door deze weigering van de Privacy Policy heeft u ook geen toegang meer tot de 
KOMFOVENT CONTROL app en worden uw apparaatgegevens van de KOMFOVENT server verwijderd. Dit gebeurt echter niet wanneer deze 
anoniem werden gemaakt of er andere redenen met een wettelijke basis zijn om deze data langer te bewaren.

Als u de eigendom van het product overdraagt moet u de nieuwe eigenaar informeren over de KOMFOVENT CONTROL Voorwaarden.
KOMFOVENT kan uw toegang tot de KOMFOVENT CONTROL-applicatie beëindigen door u 90 dagen van tevoren op de hoogte te stellen 

van het beëindigen van de KOMFOVENT CONTROL diensten of van geplande grote wijzigingen in het programma. KOMFOVENT kan ook uw 
toegang tot de KOMFOVENT CONTROL beëindigen of beperken indien uw inbreuk maakt op de Voorwaarden. 

7. Disclaimer

Internettoegang is noodzakelijk om de KOMFOVENT CONTROL app in overeenstemming met de Voorwaarden op de juiste wijze en 
zonder storingen te laten functioneren. In zeldzame gevallen kan de KOMFOVENT CONTROL of een deel ervan niet beschikbaar zijn vanwege 
bijvoorbeeld het updaten van programma’s problemen op het internet of andere storingen.

KOMFOVENT zal alles in het werk stellen om te zorgen dat de KOMFOVENT CONTROL app geen virussen en andere bedreigingen bevat, 
maar kan hier niet voor instaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van antivirussoftware en andere bevei- ligings-
voorzieningen op uw smartphone en voor het maken van een back-up van uw data.

Als u een foutmelding ontvangt of zelf een storing waarneemt, meld dit dan alstublieft aan KOMFOVENT. KOMFOVENT is niet 
aansprakelijk voor directe of indi- recte schade die door u of anderen wordt geleden indien de KOMFOVENT CONTROL app niet zoals verwacht 
kan blijven functioneren.

8. Contact- en overige gegevens

De aanbieder van diensten op afstand en de databeheerder is KOMFOVENT, UAB, bedrijfscode 124130658, geregistreerd adres Lentvario 
g. 146, 25132 Vilnius, 

e-mail: info@komfovent.com. 
Meer informatie over de producten en diensten van KOMFOVENT vindt u op www.komfovent.com.
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BIJLAGE NR.2

GARANTIE-INFORMATIE

Beste klant,

KOMFOVENT bedankt u voor uw keuze. We zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat u tevre-
den bent met uw aangekochte product. Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk de installatie- en gebruiksaanwijzing 
van het product zorgvuldig door te lezen.

KOMFOVENT bevestigt hierbij de verplichtingen die zijn vastgesteld door de geldende consumentenrechtenwetten om consument-
claims te vervullen in geval van vastgestelde productdefecten.

In geval van problemen raden wij aan onmiddellijk contact op te nemen met het bedrijf dat uw ventilatie-eenheid heeft geïnstalleerd, 
het bedrijf dat technische onderhoud verleent, of de dichtstbijzijnde KOMFOVENT-distributeur. Vergeet niet het serienummer van het appa-
raat te vermelden. Het serienummer van het apparaat is te vinden op een sticker aan de buitenkant van de eenheid of op een plaat die op het 
eenheidsframe is gemonteerd. Uw claim wordt geregistreerd en, indien reparatie van het apparaat nodig is, zal een vertegenwoordiger met 
u een geschikt tijdstip voor de komst afspreken. Alle reparaties die onder de garantie vallen, worden gratis uitgevoerd – zonder kosten voor 
vervangende onderdelen of arbeid.

Alleen een geautoriseerde vertegenwoordiger kan beslissen of defecte onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen door 
nieuwe. Vervangen of gerepareerde onderdelen blijven gedekt door de algemene garantie van de eenheid. Als reparaties worden uitgevoerd 
na het verstrijken van de garantieperiode van het apparaat, zijn de vervangen of gerepareerde onderdelen gedekt door een garantie van 6 
maanden.

De garantie dekt alle defecten in het apparaat die voortkomen uit fabricage- of montagefouten. Bij het gebruik van het apparaat onder 
de hieronder vermelde omstandigheden, is deze garantie geldig vanaf de aankoopdatum van het product. Als de aankoopdatum onbekend 
is, wordt de garantie berekend vanaf de fabricagedatum.

NORMALE WERKOMSTANDIGHEDEN

1.	 De apparaten moeten worden beschermd tegen directe waterinfiltratie (regen of sneeuw) en de effecten van chemicaliën, of ze 
moeten van een speciale configuratie zijn die bedoeld is voor buiten- en/of agressieve omgevingen.

2.	 De omgevingstemperatuur moet tussen de -30 °C en +40 °C liggen (als de wanddikte van de eenheid minstens 45 mm is) of tussen 
0 °C en +30 °C (als de wanddikte van de eenheid minstens 20 mm is); uitblaasluchttemperatuur – van +10 °C tot +40 °C; relatieve 
luchtvochtigheid – van 20% tot 80%, niet condenserend. De verhouding van temperatuur en luchtvochtigheid mag geen conden-
satieomstandigheden overschrijden, d.w.z., er mag geen condensatie ontstaan op de binnen- of buitenwanden van de eenheid.

3.	 Bij het starten van apparatuur in nieuwe gebouwen of gerenoveerde ruimtes tijdens het herfst-winterseizoen, overschrijdt de 
uitblaasluchtvochtigheid vaak de normale werkomstandigheden en kunnen luchtfilters door stof van bouwmaterialen onmiddel-
lijk verstopt raken na de opstart. Het wordt aanbevolen om de ruimte te drogen en te ventileren voordat de ventilatieapparatuur 
wordt ingeschakeld.

4.	 De ventilatie-eenheid moet periodiek worden geïnspecteerd (aanbevolen interval – elke 4 maanden): filters en warmtewisselaars 
moeten worden gecontroleerd op vervuiling, bewegende onderdelen en riemen moeten worden gecontroleerd. Luchtfilters moe-
ten minimaal één keer per jaar worden vervangen (aanbevolen twee keer per jaar – voor en na het stookseizoen).

5.	 In geval van een uitgebreide garantie, moet periodieke inspectie van de eenheid ten minste twee keer per jaar gedurende de gehe-
le garantieperiode worden uitgevoerd, en de resultaten moeten worden vastgelegd. Periodieke inspecties mogen alleen worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten of een KOMFOVENT-vertegenwoordiger.

6.	 Het is raadzaam om de ventilatie-eenheid niet uit te schakelen; wanneer ventilatie niet nodig is, moet de intensiteit tot het mini-
mum worden verlaagd.

7.	 Systeembalancering moet worden uitgevoerd voordat de ventilatie-eenheid in werking wordt gesteld.

KOMFOVENT-vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om gratis garantiereparatieservices te weigeren als de volgende voor-
waarden niet worden nageleefd.
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GARANTIEVOORWAARDEN

1.	 De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
1.1.	 Als de gebruiks- of bedrijfsomstandigheden, zoals gespecificeerd in de installatie- en gebruikershandleiding, worden 

geschonden;
1.2. 	 Als de opslagomstandigheden van de eenheid worden geschonden;
1.3. 	 Als er tekenen zijn die wijzen op pogingen tot ongekwalificeerde reparatie;
1.4. 	 Als de constructie van de eenheid is veranderd;
1.5. 	 Als de eenheid voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor deze direct bedoeld is;
1.6. 	 Als het serienummer van het apparaat op de bijgevoegde plaat of sticker is gewijzigd, verwijderd of niet te identificeren is;
1.7. 	 Als de eenheid niet volgens de installatie-instructies van de fabrikant is geïnstalleerd, geen ruimte voor onderhoud heeft, of 

op een moeilijk bereikbare plaats is geïnstalleerd;
1.8. 	 Voor geluid, trillingen of kleurveranderingen die ontstaan door normale slijtage van de eenheid of haar componenten.

2.	 De garantie is niet van toepassing op apparaatstoringen die optreden als gevolg van:
2.1. 	 Schade aan de eenheid door onjuiste transport of installatiefouten;
2.2. 	 Mechanische schade;
2.3. 	 Schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen, materialen, vloeistoffen of condensatie die in het apparaat zijn gekomen, 

behalve wanneer dit gebeurt door een ontwerpfout;
2.4. 	 Schade veroorzaakt door natuurrampen, brand, binnenfactoren, accidentele externe invloeden (spanningsschommelingen 

in het elektriciteitsnet, bliksem, enz.), of ongelukken.

3.	 Garantie service wordt niet verstrekt in gevallen waar het nodig is om werkende onderdelen te vervangen (filters, zekeringen).

4.	 Voorbereidend werk dat nodig is om toegang te krijgen tot de eenheid en kwaliteitsreparaties uit te voeren, zoals het verwijderen 
van meubels, muren, scheidingswanden, plafonds, kanalen, sanitair, apparatuur van andere fabrikanten, of andere belemmerende 
objecten, wordt niet als garantie service beschouwd. KOMFOVENT-vertegenwoordigers hebben het recht om dergelijke 
werkzaamheden te weigeren.

5.	 De garantie dekt geen extra vloeistoffen die worden gebruikt in ventilatiesystemen, zoals vullingsvloeistoffen voor warmtewisse-
laars, in geval van lekkage.

6.	 De garantie dekt geen bijkomende verliezen als gevolg van apparaatstoringen, zoals ongemak, transportkosten, telefoongesprek-
ken en accommodatie, persoonlijke of zakelijke verliezen, verlies van salaris of inkomen.

7.	 KOMFOVENT is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die door KOMFOVENT-producten aan mensen, huisdieren of 
eigendommen wordt veroorzaakt, indien de oorzaak van dergelijke schade het niet naleven van de gebruiks- en installatievoor-
schriften van de eenheid en de voorwaarden, opzettelijke of nalatige acties van gebruikers of derden is.

Aangezien er veel aandacht wordt besteed aan de productkwaliteit, verwelkomen wij uw feedback, opmerkingen of suggesties met betrekking 
tot de technische en operationele eigenschappen van de apparatuur.
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BIJLAGE NR.3

WAAR VINDT U HET SERIENUMMER?

1. Op de behuizing van de unit

AHU-UNIT-MODEL-AND-CONFIGURATION

IP54

AIR HANDLING UNIT

Nominal voltage         230 V AC
Nominal frequency     50-60 Hz
Maximum current       6.5 A

Serial No.                 123456
Date of manufacture
2020.02.02

S/N 123456

2. In het bedieningspaneel

Overzicht

Tijdprogrammering

UITSCHAKELEN

Instellingen

Menu
Over apparaat

1 / 2

S/N
123456Gedetailleerde informatie

Rendement en verbruik 

Alarmen

Over apparaat

Energietellers

Overzicht
C6M ID
A1234-B1234-C1234-D12345

Configuratie
R-450-V_v1945

Filters
517x278x46 mm

Hoofd module firmware 
C6M 1.4.44.70

Bedieningspaneel firmware
1.1.5.46

Over apparaat

1 / 2
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