Flexibele slang

Technische specificaties

Eigenschappen Gegevens Drukverlies
Debiet (m3/h)
Arfikelnummer 8000000080 Luchtsnelheid 2m/s 2,5m/s 3m/s 3,5m/s
Type VFSQ0 1 slang 34 42 51 60
2l 68 84 102 120
Omschrijving Flexibele slang @90-76 1=50m conoen
Buitenzijde: HDPE Weerstand (Pa)
Materiaal Luchtsnelheid 2m/s 2,5m/s 3m/s 3,5m/s
Binnenziide: LDPE, antfistafisch en antibacterieel . :
2 meter slang 2.6 4 54 6,8
Gewicht 243kg 4 meer slang 52 8 10,8 13,6
Maximaal debiet 51m3/h (3,0m/s) 6 meter slang 78 12 16,2 20,4
Buigrodius Min. 150mm 8 meter slang 10,4 16 21,6 272
Lochidichtheideklasse D ( vo\gens de (N)EN 12237 10 meter slang 13 20 27 34
uchtdi i
EN1507 norm en LUKA) 12 meter slang 15,6 24 32,4 40,8
Brandklasse E (conform EN 13501-1) 14 meter slang 18,2 28 378 476
Werktemperatuur 20°C tot 60°C 16 meter slang 208 2 432 44
18 meter slang 23,4 36 48,6 61,2
Verwerkingstemperatuur -5°C / +50°C
Kleur Gris Grafiek
Verpakking Per rol / 50m Incl. 2 x afdichtdeksel Drukval Flexibele slang [Pa/m]
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X: Luchtvolumedebiet —— Toevoer 90mm
=== Afvoer 90mm
Y: Drukval

Afmetingen
c
B
D
Afmetingen, mm
DA B C D
VFSQO 76 Q0 Q 50m

Venl-Axia.

V2.5-08-2026






