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Sentinel Kinetic Plus
Centrale WTW 390m³/h
• Thermisch Rendement	 90,00%
• Verbruik	 0,20Wh/m³
• Luchtvolume	 390m³/h @150Pa
• Geluidsvermogen	 63,03dB(A)
• Aansluitingen	 150mm.
• Filters	 ISO Coarse 45% (G3)
		  ISO ePM10 50% (M5)
• Gewicht	 24kg

Producteigenschappen
•	Luchtvolumebereik geschikt voor zowel kleine als grote 

gebouwen
• Volledig automatische zomerbypass en vorstbeveiliging
• Horizontale en verticale aansluiting van kanalen 

mogelijk
• Aan te sluiten op gebouwbeheersysteem
• Zelfdiagnose voor eenvoudige foutdetectie
• Instelbare timer voor startuitstel en nalooptijd

• Thermisch Rendement	 87,00%
• Verbruik	 0,34Wh/m³
• Luchtvolume	 220m³/h @150Pa
• Geluidsvermogen	 53,73dB(A)
• Aansluitingen	 125mm.
• Filters	 ISO Coarse 45% (G3)
• Gewicht	 15kg

Producteigenschappen
•	Volledig automatische zomerbypass
•	Licht en compact model voor eenvoudige installatie
•	Horizontale en verticale aansluiting  

van kanalen mogelijk
•	Geïntegreerde digitale bediening voor eenvoudige 
	 en nauwkeurige inbedrijfstelling

Sentinel Kinetic B
Centrale WTW 220m³/h

Sentinel Kinetic F
Centrale WTW 320m³/h
• Thermisch Rendement	 90,00%
• Verbruik	 0,30Wh/m³
• Luchtvolume	 320m³/h @150Pa
• Geluidsvermogen	 61,03dB(A)
• Aansluitingen	 125mm.
• Filters	 ISO Coarse 45% (G3) 
		  ISO ePM10 50% (M5)
• Gewicht	 18kg

Producteigenschappen
• Volledig automatische zomerbypass
• Lichtgewicht model voor eenvoudige installatie
• Horizontale en verticale aansluiting van  

kanalen mogelijk
• Aan te sluiten op gebouwbeheersysteem
• Zelfdiagnose voor eenvoudige foutdetectie
• Instelbare timer voor startuitstel en nalooptijd
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Sentinel Kinetic Advance 350SX T
Centrale WTW 350m³/h

Sentinel Kinetic Advance 250SX T
Centrale WTW 250m³/h

• Thermisch Rendement	 93,80%
• Verbruik	 0,31Wh/m³
• Luchtvolume	 350m³/h @150Pa
• Geluidsvermogen	 48,50dB(A)
• Aansluitingen	 160mm.
• Filters	 ISO Coarse 65% (G4)
		  ISO ePM2.5 70% (F7)
• Gewicht	 36kg

Producteigenschappen
• Complete zomerbypass met uitgebreide functies 
	 voor nachtkoeling
• Vorstbescherming met elektrische voorverwarmer
• Verplaatsbaar touchscreen bedieningspanneel met 
	 intuïtieve installatiewizard
• Instellingen kopiëren via USB
• Draadloze instelling en bediening via App  

(via optionele direct wifi module)

• Thermisch Rendement	 94,30%
• Verbruik	 0,25Wh/m³
• Luchtvolume	 250m³/h @150Pa
• Geluidsvermogen	 41,50dB(A)
• Aansluitingen	 125mm.
• Filters	 ISO Coarse 65% (G4)
		  ISO ePM2.5 70% (F7)
• Gewicht	 35kg

Producteigenschappen
• Complete zomerbypass met uitgebreide functies 
	 voor nachtkoeling
• Vorstbescherming met elektrische voorverwarmer
• Verplaatsbaar touchscreen bedieningspanneel met 
	 intuïtieve installatiewizard
• Instellingen kopiëren via USB
• Draadloze instelling en bediening via App  

(via optionele direct wifi module)
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Ecolabel
Het ecolabel geeft informatie over 
de mate van energie-efficiëntie van 

ventilatiesystemen in overeenstemming met de 
Europese verordening nr. 1253/2014 

Type wisselaar

	
- Tegenstroom warmtewisselaar

Kleurenschema van de luchtstromen
 Blauw -	 Toevoer naar binnen	
 Geel - 	 Afvoer van binnen
 Groen -	 Aanzuig van buiten 	
 Bruin -	 Afblaas naar buiten
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