Eenvoudige installatie

De Sentinel Kinefic modellen kunnen verficaal gemonteerd worden
onder het dak,in de keuken of in een kastruimte van minimaal 290mm
diep. Wanneer de unit in een onverwarmde ruimte gehangen wordt,
dienen de kanalen geisoleerd te worden.

De kanalen kunnen horizontaal, verticaal of gecombineerd op de unit
aangesloten worden.

Eén model voor linkse of rechtse installatie

Het toestel wordt standaard geleverd met de tuiten voor de aansluiting
naar buiten (bruin) aan de rechterzijde.

Dit kan eenvoudig omgedraaid worden door de bediening aan de
andere kant van de unit te plaafsen.

Veelzijdig

De verschillende aansluitmogelijkheden voor de tuiten maken installatie
in ruimfes van beperkte omvang mogelijk.

Obptioneel kunnen extra tuiten geleverd worden zodat zowel horizontale
als verticale aansluiting op dezelfde positie nodig is.

De condensafvoer kan aan de achterzijde, de zijkant of de onderkant van
het toestel geplaatst worden en ook nog na de installatie aangelsoten
worden.

Uitvoeringen

WTW-unit 220 m3,/h -150Pa

Type Artikelnummer
Sentinel Kinetic B 8000000046

Accessoires
Bediening Kinefic (bedraad)

Type Artikelnummer
BKB 8000000047
Kit voor draadloze bediening
Type Artikelnummer
BDK 8000000048
Zender voor draadloze bediening
Type Artikelnummer
ZDK 8000000049
SEC klasse
Type SEC klasse

Opties voor installatie

Muur Bodem

Vent-Axia.
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Prestaties

De snelheden van de ventilatoren zijn volledig instelbaar binnen de prestatierange.
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Geluidsgegevens
Octaafband, Hz, dB SWL SPL dB(A)
Debiet /s 63 125 250 500 1K 2% 4K 8K @3m
Toavee! 478 4022 38 311 282 2211 236 309 214
10 Afvoer 47 387 36 299 25 224 233 30.8 206
Kastuitstraling 436 362 374 309 274 233 242 314 18.6
Toevoer 54 466 50.2 445 44.4 38.3 2838 319 312
20 Aroen 46.8 40.5 346 342 346 259 237 303 229
Kastuitstraling 459 399 406 357 33.5 28.4 253 312 213
Toevoer 58.] 545 576 522 517 476 386 358 385
30 Afvoer 476 462 387 413 428 339 264 305 284
Kastuitstraling 452 42.4 482 408 377 352 30 311 252
Toevoer 652 584 623 58 56.5 525 44.1 44 436
40 Afvoer 53.5 53 44 477 48.] 397 315 315 335
Kastuitstraling 50.9 476 474 48.] 425 408 36.3 344 29.3
Toovae 6.4 632 663 62,5 617 574 50 478 483
50 Kastuitstraling 64.2 552 48 509 52.1 44,5 359 35 372
Omkasting 55 51 513 516 469 460 42 383 332

Getest conform BS848. Geluid omkasting is sferish weergegeven. Geluid toe- en afvoer is hemisferisch weergegeven.

Luchtstromen

Afgevoerde binnenlucht
van de woning (Geel)

Akoestisch geisoleerd kanaal

(Optioneel)
Toevoerlucht naar woning (Rood)

Venl-Axia.
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Geisoleerd kanaal
Buitenluchtinlaat (Groen)

Geisoleerd kanaal
afvoerlucht naar buiten (Bruin)



